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Metoda izohyet – postup zpracování v ArcMap 

 

1) Vybrání stanic v řešeném území a jeho nejbližším okolí a jejich převedení do nové vrstvy: 

 

2) Nový sloupec v atributové tabulce → zanesení hodnot srážek: 

  



3) Funkce Kriging; Z value field = sloupec s hodnotami srážek, ostatní parametry neměnit: 

 

 

4) Na vzniklou vrstvu použít funkci Contour; Contour interval = interval mezi izohyetami, 

tzn. ideálně 50; Base contour = izohyeta s nejnižší hodnotou, nastavit podle intervalu 

srážkových úhrnů, které jsou v řešeném území. 

 

 



5) Oříznutí vzniklé vrstvy řešeným územím: 

 

 

Takto nějak by v tuto chvíli měla oříznutá vrstva (s hranicemi území) vypadat:  

 

 

 



6) Na polygon řešeného území použít funkci Polygon To Line. Území musí pro tento krok 

být spojené do jednoho polygonu – dělá se pomocí funkce Dissolve. 

 

 

7) Spojení vrstev vzniklých v předchozích dvou krocích pomocí funkce Merge: 

  

 

 

 



8) Na vzniklou vrstvu použít funkce Feature To Polygon:  

 

9) U vzniklé vrstvy 2 nové sloupce v atributové tabulce:  

1. Jednotlivým polygonům přiřadit střední hodnoty srážek mezi izohyetami, které je 

vymezují.  

2. Vypočítat plochu jednotlivých polygonů pomocí funkce Calculate Geometry. 

 

 



10) Vypočítat vážený průměr, kde váhou je plocha jednotlivých polygonů.  

 

+ výsledná mapa:  

 


