
6. března 2020 PB156cv Poč́ıtačové śıtě - cvičeńı (jaro 2020) Čas: doba

Jméno: Mı́stnost: Souřadnice:

list učo body

Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Př́ıklad 1
1 bod

Popǐste zadáńı úlohy – měřeńı nakrimpovaných kabel̊u.

Dodané śıt’ové kabely jsme měli nakrimpovat, z toho dva co nejlépe a jednomu rozplést kabely
na vzdálenost cca 15 cm u obou konc̊u.

Př́ıklad 2
1 bod

Popǐste realizaci experimentu a zaprotokolujte podmı́nky potřebné pro reproduko-
vatelnost experimentu.

Pomoćı krimpovaćıch klešt́ı jsem ze śıt’ového kabelu odstranil buž́ırku ve vzdálenosti 3 cm na každém
konci. Následně jsem na drát dal chráńıćı násadu a dle schématu T-568B zapojil 8 drát̊u do RJ-45
konektoru. Po správném zapojeńı jsem krimpovaćımi kleštěmi vodivě spojil dráty s konektorem.
Tento celý postup jsem opakoval znovu, abych měl dva vzorky funkčńıch kabel̊u.

Oba tyto kabely jsem testoval na měř́ıćım zař́ızeńı. Kromě správného zapojeńı kabel̊u (wire map)
bylo potřeba ověřit i daľśı hodnoty. Zaměřil jsem se na Return loss, NEXT (Near end cross talk),
ACR-F (Attenuation to Crosstalk ratio - Far end). Měřeńım oba kabely prošly (označeńı ”PASS”).

Př́ıklad 3
1 bod

Popǐste a diskutujte dosažené výsledky.

Return loss (dB) NEXT (dB) ACR-F (dB) Délka (m)
Kabel 1 12,5 26,2 23,5 1,0
Kabel 2 -11,8 13,6 21,2 0,6

V tabulce jsou u parametr̊u Return loss, NEXT a ACR-F uvedeny okrajové (mar-
ginálńı) př́ıpady. U kabelu 2 můžeme vidět, že okrajová hodnota Return loss je
dokonce v mı́nusu (viz fotodokumentace). Několik těchto neočekávaných výkyv̊u
pravděpodobně zp̊usobila omylem nař́ızlá buž́ırka dvou menš́ıch drát̊u. Je však zvláštńı, že chyba
se vyskytla jen na třech konkrétńıch frekvenćıch - mohlo doj́ıt k nějaké chybě v měřáku.

Return Loss = zpětný odraz, č́ım vyšš́ı, t́ım lepš́ı
NEXT = schopnost odstranit šum, č́ım vyšš́ı, t́ım lepš́ı
ACR-F = poměr signál / šum na vzdáleném konci, č́ım vyšš́ı, t́ım lepš́ı

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.
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list učo body

Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Př́ıklad 4
1 bod

Popǐste zadáńı úlohy – srovnáńı správně nakrimpovaných a př́ıliš rozple-
tených kabel̊u.

Jeden kabel jsme měli rozplést z každého konce na délce cca 15 cm a poté ho zapojit do konk-
tor̊u RJ-45 stejným zp̊usobem jako dva předešlé funkčńı kabely. Ćılem bylo zjistit rozd́ıly v chováńı
onoho ”poškozeného”kabelu oproti správně nakrimpovaným kabel̊um.

Př́ıklad 5
1 bod

Popǐste realizaci experimentu a zaprotokolujte podmı́nky potřebné pro reproduko-
vatelnost experimentu.

Z obou konc̊u kabelu jsem odstřihl buž́ırku - přesné délky 15,5cm a 13,5cm. Každou dvoulinku
jsem rozpletl na onu vzdálenost a zapojil do konektoru RJ-45 stejně jako v př́ıpadě nakrimpováńı
funkčńıch kabel̊u (tedy dle schematu T-568B). Následně jsem provedl měřeńı rozpleteného kabelu
na hodnotách Return loss, NEXT a ACR-F, abych měl srovnáńı s předchoźımi dvěma kabely.

Př́ıklad 6
1 bod

Popǐste a diskutujte dosažené výsledky.

Return loss (dB) NEXT (dB) ACR-F (dB) Délka (m)
Kabel 1 12,5 26,2 23,5 1,0
Kabel 2 -11,8 13,6 21,2 0,6
Kabel R -2,7 15,5 8,8 0,6

(Kabel R = rozpletený kabel)

V tabulce jsou u parametr̊u Return loss, NEXT a ACR-F uvedeny okrajové (marginálńı) př́ıpady.
Kabel prošel testy, avšak je vidět (předevš́ım na hodnotě ACR-F), že když jsou dráty rozpleteny,
šum se zvětšuje. T́ım, že některé dráty budou vždy zdroji šumu bĺıž, než jiné.

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.
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Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Př́ıklad 7
1 bod

Popǐste zadáńı úlohy – identifikace problému s dodaným vadným kabe-
lem.

Na dodaném vadném śıt’ovém kabelu s koncovkami RJ-45 (který byl na prvńı pohled k nerozeznáńı
od funkčńıho) jsme měli provést měřeńı a zjistit, co je na něm špatně.

Př́ıklad 8
1 bod

Popǐste realizaci experimentu a zaprotokolujte podmı́nky potřebné pro reproduko-
vatelnost experimentu.

Vadnému kabelu jsem nejprve změřil správné zapojeńı kabel̊u (wire map), které však bylo v pořádku.
Po bližš́ım zkoumáńı konc̊u jsem si však všiml, že dráty jsou skutečně na obou konćıch zapojeny
stejně, nicméně neodpov́ıdaj́ı zapojeńı T-568B. Kabelu jsem tedy změřil ještě daľśı hodnoty, na
kterých se již projevilo špatné zapojeńı a kabel neprošel testy.

Př́ıklad 9
1 bod

Popǐste a diskutujte dosažené výsledky.

Return loss (dB) NEXT (dB) ACR-F (dB) Délka (m)
Kabel V -7,1 -9,5 -16,9 1,4

(Kabel V = vadný kabel)

Na kabelu bylo špatně provedené zapojeńı do obou koncových konektor̊u RJ-45. Jednotlivé dvo-
jice kabel̊u byly vedle sebe (viz fotodokumentace) - namı́sto schematu:
O’ O G’ B B’ G Br’ Br
bylo schema následuj́ıćı:
O’ O G’ G B’ B Br’ Br

Bude t́ım pádem docházet k větš́ımu š́ı̌reńı šumu.

Dodatek pro opakováńı experimentu: Veškerá měřeńı prob́ıhala na zař́ızeńı od společnosti Fluke
Networks - Cable Analyzer Module DSX-5000 CAT 6A / Class FA

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.



6. března 2020 PB156cv Poč́ıtačové śıtě - cvičeńı (jaro 2020) Čas: doba
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Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Fotodokumentace:

(zleva Kabel 1, Kabel 2)

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.
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list učo body

Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Fotodokumentace:

(zleva Kabel R, Kabel V)

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.
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Oblast strojově sńımatelných informaćı. Své UČO vyplňte zleva
dle přiloženého vzoru č́ıslic. Jinak do této oblasti nezasahujte.

Fotodokumentace:

(Kabel V - zapojeńı)

Oblast strojově sńımatelných informaćı, nezasahujte. Řešeńı pište jen na tuto stranu.


