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LF MU                                                                        Instrumentální technika-praktická cvičení  


Praktické cvičení č.3         datum____________    jméno___________________
Téma praktika: 

Seznámení se s konstrukcí a funkcí automatického biochemického analyzátoru
Přístroje a pomůcky:

Automatický biochemický analyzátor MODULAR

Úkoly:
1) Poznat a umět popsat konstrukci a funkci hlavních funkčních částí analyzátorů
a) demonstrace hlavních funkčních částí analyzátorů
b) označení hlavních funkčních částí analyzátorů  na obrázcích

Základní ovládání analyzátoru prostřednictvím dotykové obrazovky
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a) Wash
vyvolat mycí program

wash

       cell

             execute

sledovat činnost analyzátoru a popsat proces mytí kyvet.
b) Photometer Check (ověřuje intenzitu světelného zdroje a odezvu detektoru)
photometer check

       select

                execute

změřené absorbance při všech vlnových délkách nesmí přesáhnout hodnotu 16000.
Vyhodnotit test
c) Cell Blank (proměřuje hodnotu absorbance každé kyvety naplněné vodou při všech vlnových délkách. Uvádí rozdíl proti absorbanci kyvety č.1)
Cell Blank

             Select

                      Execute

Výsledek v 1.kyvetě musí být při všech vlnových délkách menší než 16000

Výsledky 2.-160. kyvety se nesmí lišit proti kyvetě č.1 o víc než +/-800.

Vyhodnotit test.

d) Mechanism Check (prověřuje funkci a pohyblivost jednotlivých částí)
mechanism check

                select

                         number        (počet cyklů)                   

                                       execute

popsat procesy při testu.
                                                                        1                                                                      

