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výbojky s dutou katodou (HCL - Hollow Cathode Lamp),

bezelektrodové výbojky (EDL – Electrodeless Discharge Lamp) 

superlampy.

Jako velmi perspektivní zdroj se ukazují laserové diody

Zdroje primárního záření































Fáze teplota

[°C]

čas

[s]

rampa

[°C/s)]

inert.plyn

průtok 

[l/min]

sušení 1 95 45 10 0,2

2 110 20 5 0,2

3 130 15 10 0,2

mineralizace 4 1100 20 150 0,2

atomizace 5 2300 3 0 0

vypálení 

kyvety

6 2700 3 0 0,2



Korekce pozadí pomocí zdroje kontinuálního záření

(deuteriová lampa)

Základním principem je   střídání čárového zdroje a kontinuálního  zdroje záření 

v optické cestě spektrometru. 

V reálném případě, kdy se vyskytuje jak specifická absorpce tak absorpce pozadí, 

bude   absorpce čárového zdroje odpovídat absorpci celkové, zatímco absorpce 

změřená kontinuálním zdrojem bude odpovídat  pouze absorpci pozadí. 

Odečtením obou hodnot se získá specifická absorpce, která 

odpovídá koncentraci analytu v absorpčním prostředí.





Zeemanova korekce pozadí

V tomto případě je atomizér umístěn do silného magnetického pole. 

Jeho účinkem  dochází ke štěpení a posunu absorpčních čar   atomů 

stanovovaného prvku 

Jestliže na atomizér působí magnetické pole, mění se energetický stav atomů 

se zmíněným štěpením a posunem absorpčních čar a nedochází tak ke

specifické absorbci záření vycházejícího z duté katody 

Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami absorbance poskytuje „čistou, specifickou“ 

absorpci působenou atomy stanovovaného prvku bez absorpce pozadí.





Denzitometr















Vertikální fotometr

Microplate reader




















