Enviromentalni vychova ve fyzice

Laboratorni prace
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1. Méfeni zatéZovaci charakteristiky fotoclanku
2. Méfteni rychlosti vétru
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Laboratorni prace

1. Méfeni zatéZovaci charakteristiky fotoclanku
2. Méfteni rychlosti vétru

- fotocClanek

) 4

Z.akladni charakteristiky:

i prace

1 4

1. Jednoduché, levné a snadno pochopitelné pomiicky
2. Pisemne¢ zadani prace
3. Casova naro¢nost max. 40 minut.

Laboratorn
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Méreni zatézovaci charakteristiky fotoClanku

- pouzity fezy fotovoltaickych Clankl firmy Solartec
http.://www.solartec.cz

- horni plocha (smérem ke Slunci) — zaporny pol

- dolni plocha (mfizkovana) — kladny pol

- jsou velmi krehké!

- fotocClanek
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Méreni zatézovaci charakteristiky fotoClanku

- k propojeni jsou pouzity krokosvorkoveé vodice

- pro méfeni postaci obyCejné digitalni multimetry

- misto klasickeho reostatu je pouZzit soubor rezistort

- 1dedlni je pfime slunecni svétlo, 1ze ale mérit 1 v ucebné

- fotocClanek
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Enviromentalni vychova ve fyzice

< Mé¥eni rychlosti vzduchu
=

g Zakladem je pingpongovy
2 micek na nit1 a thlomér.
< Draténé ocko je prilepeno
o sekudovym lepidlem.
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Teoreticky rozbor

Na micek pusobi tihova sila F a odpor o

vzduchu F_ . Diky odporu vzduchu se

- anemometr

micek vychyli o thel a .
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Teoreticky rozbor

tithova sila .. F =mg
odpor vzduchu ... F =0,5.C.S.p.v*

- anemometr

| 4

po upraveé dostavame

i prace
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Teoreticky rozbor
Pro standartni pingpongovy micek plati:

m=2,5¢g
d=40mm O S=0,00126 m’

Koeficient C je pro kouli roven 0,5.
Hustota vzduchu pfi 20°C je 1,2 kg/m’ .

Po dosazeni dostavame vztah:

Laboratorni prace - anemometr

y=8,05-Vig(a) piipadné  a=arctan(64,9-v°)
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Enviromentalni vychova ve fyzice

Metodické poznamky

Na stredni Skole tato odvozeni provedou Zaci sami.

- anemometr

Na ZS jim dame k dispozici pfevodni tabulku nebo graf,

ze ktereho sami odecitaji rychlost odpovidajici danému
uhlu.

I prace

14

Sikovnéjsi jedinci s1 thlomér piecejchuji stupnici
umoznujici ptime odecitani rychlosti vzduchu.
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- anemometr

I prace
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Laboratorn

Metodické poznamky

Enviromentalni vychova ve fyzice

Pt1 méfeni je nutno kontrolovat spradvnou polohu thloméru
(olovnici nebo vodovahou).

Pokud pracujeme ve tfidé, mizeme méfit rychlost vzduchu
v ruznych vzdalenostech od vétraku nebo fénu.

Pokud mame k dispozici vrtulku na elektromotorku, mizeme
méfit zavislost rychlosti vzduchu na napéti zdroje.

Jako dlouhodoby domaci projekt mohou Zaci mérit rychlost
vétru kazdy vecer ve stejny ¢as po dobu 14 dnt.
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