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MĚŘÍTKA A TECHNICKÉ PÍSMO  

Technická normalizace 



Druhy technických výkresů 

Podle způsobu zhotovení: 

 Náčrt – vytvořený od ruky, bez ohledu na měřítko. 

 Originál – vytvořený pomocí kreslících pomůcek, 
při dodržení závazných pravidel (norem). 

 Kopie – vytvořená z originálu rozmnožovacím 
způsobem. 

Technické výkresy v oboru: 

 strojírenství, 

 elektrotechnika, 

 stavebnictví. 



Normalizace 

 Zhotovování technické a výkresové dokumentace je 
problematika národní a nadnárodní. K tomu, aby byla 
srozumitelná, musí být zpracována podle určitých pravidel 
– technických norem.  

 V ČR v současné době platí: normy státní – ČSN, převzaté – 
ČSN ISO, mezinárodní ISO (vydavatelem je Mezinárodní 
organizace pro normalizaci  ISO – International 
Organization for Standardization) a regionální evropské 
normy  EN (vydavatel je Evropská komise pro normalizaci 
CEN – Comité Européen de Normalisation , nebo Evropská 
komise pro normalizaci v elektrotechnice CENELEC – 
Comité Européen de Normalisation Elektrotechnique ).  



Druhy technických výkresů 

 Výkon státní správy v oblasti normalizace v ČR zabezpečuje 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví ( ÚNMZ ).  

 Technickou normalizaci po věcné stránce zabezpečuje 
Český normalizační institut – normy ČSN.  

 Hlavním úkolem normalizace je harmonizace soustavy 
českých norem se soustavou evropských (EN) a také 
mezinárodních norem  ( ISO ). 

 Označení převzatých norem se skládá z označení ČSN ISO a 
z čísla normy ISO. 



Formáty výkresů 

ČSN ISO 5457 – norma definuje rozměry výkresů. 

Formáty ISO-A se používají přednostně. 

Prodloužené a zvlášť prodloužené formáty. 

 



Výkresový list 

 

 

 

 

 

 

 

 Výkresový list obsahuje: popisové pole, kreslící 
plochu, souřadnicovou síť, značky pro oříznutí a 
středící značky. 

 



Skládání výkresu 

 

 A0   A1  A2  A3 

 

 

 

 

 

 Výkresový list (oříznutá kopie) se skládá do formátu 
velikosti A4, popisové pole musí být na vrchní straně. 

 



Tloušťka čar, výška písma, typ měřítka 

Tloušťky čar na výkresech v mm: 

0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1,0 1,4 2 

Př: tenká:tlustá:velmi tlustá=1:2:4 (0,25:0,5:1,0) 

Výška písma v mm: 

1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20  

Typ měřítka: 

Skutečná velikost  1:1 

Měřítko zvětšení 2:1 5:1 10:1 20:1 50:1 

Měřítko zmenšení 1:2 1:5 1:10  .. 

  

 



Typy čar 

  

 

 

 

 

  

 



Technické písmo 

Písmo může být  

vytvořeno: 

 psaním od ruky, 

 pomocí šablony, 

 kreslícím zařízením. 
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