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Der E-Komfortdurchlauferhitzer DFX Next ist ein voll elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit         

E-Paper Funkfernbedienung zur komfortablen und sparsamen Wasserversorgung einer oder mehrerer 

Zapfstelle(n). 

 

Die gewünschte Auslauftemperatur kann über die Bluetooth® Fernbedienung FX Next von 20°C bis 60°C 

eingegeben und abgelesen werden.  

 

Alternativ lässt sich das Gerät bequem mit der CLAGE App über Smartphone und Tablet steuern. 

 

Die FX Next verfügt über eine intuitive Menüführung, in der sich verschiedene Benutzerprofile 

einrichten und gesammelte Daten auslesen lassen. 

 

Die Bedienung des Durchlauferhitzers erfolgt entweder mit der Funkfernbedienung oder mit der CLAGE 

App über Smartphone und Tablet. 
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• Die Anzahl sowie die aufaddierte Dauer und Durchflussmenge aller thermischen Behandlungen 

werden gespeichert. 

 

Seite: 5 

Wird Ihr Gerät auch nach mehreren Versuchen nicht gefunden, prüfen Sie die Aufsteckposition des 

Funkadapters (siehe Anleitung der FX Next Kapitel 4). 
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4. Warten Sie ca. 10 Minuten. 
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Gerät reagiert nicht auf Funkfernbedienung 
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4. Über die Sensortasten die maximale Geräteleistung in Abhängigkeit der Installationsumgebung 

einstellen (18, 21, 24 oder 27kW). 
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Kann die Funkfernbedienung keinen Kontakt zum Durchlauferhitzer aufnehmen, zeigt das Display ein 

durchgestrichenes Funksymbol. 

 


