
ICP-AES

Optický spektrometr
Zdroj ICP

Systém zavádění vzorku
(pneumatické 

zmlžování)
Vysokofrekvenční generátor

Sběr dat
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Indukční cívka
Příkon 1-2 kW

Vnější plazmový plyn
10-15 L/min Ar

Střední plazmový plyn
0-0.5 L/min Ar

Nosný plyn s aerosolem
0.6-1 L/min Ar

Centrální (analytický) kanál

Plazmová hlavice

Indukčně vázané 
plazma - ICP

Elektromagnetické
pole 27 až 40 MHz

Elektrická jiskra-
Iniciace výboje

Indukční oblast
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Iontové čáry

Atomové čáry

Chvost

Počáteční zářivá zóna

Předehřívací zóna

Laterální (radiální) 
pozorování

Normální analytická zóna

Výškapozorování
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ICP kanál

Element Jpqr

Prostorové rozdělení emise v ICP
Emisivita Jpq odpovídá radiálnímu rozdělení intenzity

Intenzita vyzařování Ipq(W·sr-1m-2)

dJI pqpq ⋅=
l

d

(W·sr-1m-3)d – vrstva plazmatu (m)
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Prostorové rozdělení emise v ICP

Směr pozorování

Intenzita
čáry

Intenzita pozadí Ar

4mm

Laterální rozdělení intenzity
30 mm

Cívka

T

NAZ
IRZ

PHZ

0 mm

Axiální rozdělení intenzity

Směr pozorování

Intenzita 
čáry

Intenzita 
pozadí Ar

LATERÁLNÍ POZOROVÁNÍ
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Prostorové rozdělení emise v ICP

TNAZIRZ
12 m

m

Směr pozorování

Intenzita čáry

Intenzita pozadí Ar

AXIÁLNÍ POZOROVÁNÍ

PHZ
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Nulová linie

Pozadí

Spektrální
čára

BEC = 1/(S/B)
cL = 3RSDB × BEC

IL    S = IL/cA

Koncentrace ekvivalentní pozadí a mez detekce
RSDL

∆λ

RSDB

B (= IB)
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Meinhardův koncentrický skleněný zmlžovač
(CGN)

Nosný Ar

65 mm

Vzorek
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Pravoúhlý zmlžovač (CFN)

Vzorek

Nosný Ar
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Žlábkový zmlžovač

V-žlábek

Vzorek
Nosný Ar
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Síťkový zmlžovač (dle Hildebranda)

Nosný Ar

Kruhový žlábek

Roztoková kapilára 2 Pt mřížky

12 m
m Aerosol

Vzorek
Safírová tryska
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Ultrazvukový zmlžovač (USN)

Topná páska

Krystal
RF zdroj
zmlžovače

Vzorek - čerpání
Nosný Ar

Aerosol
Odpařování

vody

Suchý 
aerosol

Odpad

Odpad-čerpání

Suchý aerosol +
páry H2O

Chladič

Kondenzace
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Nosný Ar

Vzorek

Odpad

Mlžná komora dle Scotta
ICP
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