
Analýza anorganických látek pomocí rtg. zárení 

Typy mokrystalových vzorku:

- izolované monokrystaly

- srostlice a prorostlice

- „mikádo“ a „balícek karet“

„Vhodný monokrystal“

„jeden“ krystal 

rozmery: 0,2 x 0,2 x 0,2 mm

bez vnejších ci vnitrních poruch

Pevná látka

Monokrystalický materiál Polykrystalický materiál 
- prášek

Krystalický vzorek Amorfní, sklovitý vzorek



Typy mokrystalových vzorku

Prorostlice Srostlice



Analýza anorganických látek pomocí rtg. zárení 

- symetrie + parametry ZB

- molekulová a krystalová 
struktura

- vazebné interakce vcetne slabých

- „fingerprint“ identifikace

- symetrie + parametry ZB 
(vzdálenost rovin – vrstev. mat. )

- analýza smesi látek

- molekulová struktura

Analýza krystalických 
vzorku

Monokrystalový 
materiál

Polykrystalický 
materiál

Difrakcní techniky

Monokrystalové Práškové
Výsledky



Proces krystalizace 

Rust monokrystalu

Roztok nebo tavenina látky

Organizace molekul do 
základních stavebních 

bloku

Shlukování stavebních 
bloku

- vlastnosti krystalované látky

- pozvolná zmena podmínek 

- základní stavební kameny 
(mohou obsahovat i molekuly 
rozpouštedla)

- vznik zárodecných center 
krystalizace

- nejpomalejší cást procesu



Proces krystalizace 

Tvora organizované vnitrní struktury krystalu.



Proces krystalizace 



Proces krystalizace 
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- rychlost krystalizace



Hodnocení kvality (vhodnosti) krystalu – výber vhodného 



Techniky prípravy vzorku pro merení 

Analýza a srovnání 
výsledku

Krystalizace vzorku

Difrakcní experiment

- !!! vzorek nesmí vyschnou !!!

- odstranování krystalových 
úlomku a matecného roztoku 

- upevnení krystalu pro mereníPríprava pro merení

Výber vhodného krystalu



Dekuji za pozornost


