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Grafick á re pre ze ntace  časové závislosti rozdílu e le k trick ých  pote nciálů, 

sním aných  z e le k trod um ístěných  zpravidla na povrch u h lavy (vyjím e čně 

přím o  z k ůry m ozk ové), k te ré vznik ají jak o důsle de k  spontánní e le k trick é 

ak tivity m ozk u.

Ne urony

Z ák ladní stave bní je dnotk a ne rvovéh o systém u je  ne rvová buňk a - 

ne uron. Ne uron se  s k ládá z buněčnéh o těla - som y, ze  k te réh o vystupují 

de ndrity a axon. De ndrity se  m oh ou sk ládat z něk olik a tis íc vlák e n, z 

nich ž k aždé přijím á signály z jiných  ne uronů. Axon je  obvyk le  sam ostatné 

vlák no pře náš e jící výstupní s ignál ne uronu do dalš ích  částí ne rvové 

soustavy. Délk a de ndritů zřídk a pře sah uje  2m m  a délk a axonu bývá v 

rozm e zí 1m m  - 1m .

Pře nos inform ace  m e zi ne urony probíh á v m ístě je jich  spoje ní - 

synapsích . Ak ční pote nciál, k te rý je  inicializován v buněčném  těle , je  

axone m  přive de n do pre synapsí, k de  se  te nto e le k trick ý s ignál k onve rtuje  

na signál ch e m ick ý. Difúzí se  dostává do postsynapse  v druh ém  ne uronu a 

tam  je  zpětně pře m ěněn na signál e le k trick ý. Pok ud souče t vš e ch  

vstupních  s ignálů v daném  ok am žik u pře sáh ne  jistý práh , dojde  k  

vybuze ní ne uronu.

- s k ládá se  ze  dvou sym e trick ých  h e m isfér (le vá a pravá);

- k aždá h e m isféra je  rozděle na na čtyři lalok y - če lní (frontální), te m e nní 

(parie tální), týlní (occipitální), spánk ový (te m porální);

- ce lk ová ploch a povrch u je  k ole m  2,5m

2

;

- obsah uje  více  ne ž 10 m iliard ne uronů.

Moze k

Obr.1 Sch ém a a spoje ní ne uronů

Obr. 2 Moze k  s vyznače ním  čtyř lalok ů

EEG - svodový systém

Systém  10/20 je  založe n na vztah u m e zi pozice m i e le k trod a pod nim i 

le žící m ozk ovou k ůrou. Pozice  je dnotlivých  e le k trod jsou de finovány podle  

pom ěru 10/20% m e zi k oře ne m  nosu a m e zi ušním i lalůčk y. Ide ntifik ace  

e le k trod je  založe na na označe ní písm e ne m  F (frontální), Fp 

(frontopolární), T (te m porální), C (ce ntrální), P (parie tální) a O 

(occipitální) a zpravidla čísle m  –  sudá čísla (2, 4, 6, 8) označují pozice  nad 

pravou h e m isférou, lich á čísla (1, 3, 5, 7) nad le vou h e m isférou (čím  

m e nš í h odnota, tím  blíže  k e  stře du). Písm e no z označuje  e le k trody v 

ce ntrální linii.

Obr. 3 EEG svodový systém  navrže ný dr. Jaspe se m

Obr. 4 Uk ázk y e nce falogram u z různých  stavů pacie nta: a) podrážděný; b) 

uvolněný; c) ospalý; d) spící; e ) h luboce  spící

Brain-Com pute r Inte rface  (BCI)

Um ožňuje  uživate li k om unik ovat a řídit ok olní svět pouze  na zák ladě 

sním aní EEG signálů, ve  k te rých  jsou zak ódovány je dnotlivé přík azy 

ce ntrálníh o ne rvovéh o sytém u. Systém  BCI m á za úk ol prostře dnictvím  

pok ročilých  m e tod zpracování s ignálů tyto přík azy ide ntifik ovat a pře vést 

do pove lů pro ok olní zaříze ní, aplik ace  atd.

Obr. 5 Blok ové sch ém a činnosti BCI




