
Měřeńı proudu plynu

I = Sp[Pa m3s−1]

I = G(p2 − p1)

• Pomoćı pr̊utokoměru (plovákový, elektronický)

• Pomoćı prvku se známou vakuovou vodivost́ı

• Pomoćı kalibrované byrety a pracovńı kapaliny
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Plynová byreta
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Měřeńı pomoćı vodivosti

I = G(p1 − p2)
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Vakuové tuky a tmely

Druh materiálu užit́ı max T [oC] Pp [Pa] při 25 oC

maz L zábrus 30 10−5 − 10−7

maz M zábrus 30 10−3 − 10−5

maz N kohout 30 10−4 − 10−5

maz T zábrus 110 10−5

tmel picein spoje 60 10−2 − 10−3

Vakuová hygiena
Čistota povrch̊u, odmašt’ováńı, vyčǐstěných d́ıl̊u se dotykat pouze v
rukavićıch.
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Rozebiratelné spoje

• ISO-KF , (NW)

• ISO-K, ISO-F

• CF
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ISO-KF
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ISO-K, ISO-F
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CF
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Load lock
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Značky
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Navazuj́ıćı přednášky:
Vakuová fyzika 2 - F6450

• Vázané plyny

• Sorpčńı vývěvy
• kryogenńı
• zeolitové
• sublimačńı
• iontové
• nevypařované getry -NEG

• Měřeńı ve vakuové fyzice
• měřeńı proudu plynu
• měrěńı tenze par plynu

• Konstrukčńı prvky vakuových zař́ızeńı - vhodné materiály, spoje,...
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Experimentálńı metody a speciálńı praktikum A 1 - F7541

1 Graduace ionizačńıho manometru se žhavenou katodou

2 Měřeńı vodivosti vakuových spoj̊u

3 Kalibrace Piraniho manometru

4 Graduace Peningova manometru

5 Čerpaćı efekt molekulového śıta

6 Hmotový spektrometr

7 Měřeńı čerpaćı rychlosti metodou konstantńıho tlaku

8 Napařováńı tenkých kovových vrstev a měřeńı čerpaćı
rychlosti metodou konstantńıho objemu
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Zkouška

test 10 otázek + 2 př́ıklady, maximum 20 bodu

A 18 - 20

B 15 - 17

C 12 - 14

D 9 - 11

E 6 - 8

F 0 - 5
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