8. Atmosférické srazky

- neumime meérit presné
- méfeni ,bodové”, které dale vztahuje na plochu
- namérené hodnoty = podhodnocené odhady skute¢nosti

—> mnozstvi
—> intenzita

—> trvani a druh srazek
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Detektor srazek

- druhu srazek, doba trvani a intenzita srazek

- zakladem kapacitni ¢idlo = vystupni napéti 1 .. 3V
(mokry, resp. suchy stav)

- senzorova ¢ast - vodiva mrizka (plocha 7.2 cm?, sklon 30°)
soucasti je vyhrivani

DRD11A
RAIN DETECTOR
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Aerodynamicky efekt srazkomeéru
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» Opravy na teplotu vzduchu, na smaceni, vitr a na vySku srazkoméru
(WMO doporuc€uje méfeni v urovni povrchiu)

Odstranéni chyb — vétrna ochrana
- eliminace aerodynamického efektu srazkoméru (u nas se bézné nepouziva)

1. Nipherova - plast komoleho kuzele kolem srazkoméru

2. Tretjakovova - lamely

3. Pohyblivé lamely (Alter single)

Nipherova Tretjakovova Pohybliva (Alter single)
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Aerodynamicky efekt srazkomeéru
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Pohybliva vétrna ochrana (Alter single)
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Jiné typy srazkoméru
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Jiné typy srazkomeéru
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TURF WALL RAIN GAUGE SITE
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8.C Intenzita srazek

- odhadem (dohlednost)
- pfistroji: srazkomér, ombrograf, pluviograf
- v. mm/min nebo mm/hod

Clunkovy srazkomér

- nadobka se naplni a preklopi se - voda te€e do druhé pulky
- preklopenim spojuje elektrické kontakty

- registruje se pocet preklopeni

- Clunek = 0,01 mm nebo 0,25 mm

- intenzita = Casovy interval mezi 2 preklopenimi
- pro automatické meteorologické stanice :
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Clunkovy srazkomér

o W AR it

Bucket Filling Gauge Output

Elapsed Time (Minutes)
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Vahovy srazkomér MRW500

Zakladni vlastnosti

dva vystupy - datovy a pulzni (simulace
srazkoméru s preklapécim élunkem)

je sloZzen z horni vazené nadoby a dolni
akumulaéni nadoby; pfenos kapalin mezi
nadobami je zajistén automaticky pomoci
éerpadel

horni nadoba pro zachyceni srazek
obsahuje nemrznouci kapalinu s vrstvou
oleje na povrchu, ktery zabranuje
vypafrovani srazek

v zavislosti na mnoZstvi srazek a okolni
teploté je roztok srazkové vody a
nemrznouci Kapaliny vhorni nadobé
promichavan éerpadlem

vnéjsi povrch horni vazené nadoby
je temperovan proti oroseni

Horni vaZena
nadoba

Cerpadlo
pro michani

Cerpadlo 1
- vypousténi
z horni nadob

Vazici systém

Zachytna plocha 500 cm’

Ridici elektronicka
jednotka

Dolni nadoba

Cerpadio 2
- napousténi
do homni nadoby

Nosny ram

-

Kotevni . |
zakladove

dlazdice
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Vahovy srazkomer MRW500
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Optické srazkomeéry

- nejpfesnéjSi metoda méfeni intenzity srazek
- infraCerveny nebo laserovy paprsek
- odpada vétSina systematickych chyb

Spectrum

Photo- l‘ “1m .-
detector . IR
Top View
- LED
Med.
ASC - P
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Optické srazkomeéry

) ) Optical Rain Gauge
Optical Rain Gauge Drop Obstruction
Spectra I

Rain Rate (mm/h)

289 Top curve
2.27 Bottom curve

Beam Transmission

1 " 1 L |

0 1 2 3 4 5

N ) L Time (ms)
2 3 4 567891 2 3 4 SR be ont )
Frequency (kHz) imulat eam obscuration for drop diameters of 1, 1.3, 1.6,...3.7 mm.
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Kalibrace srazkomeéru

7
4-Liter
Flask
Deta Scale
Logger N
Rain
Gauge
Computer
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Snéhova pokryvka

Akustické (ultrazvukové) senzory
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Vypar

Celkovy vypar zavisi na fyzikalnich vlastnostech daného (aktivniho) povrchu,
podlozZi a pfizemni atmosfére.

— nejCastéji se méfi nebo pocita za 24 hodin s presnosti na 0.1 mm

A) méreni vyparu z volné vodni hladiny
B) pudni vyparoméry - lyzimetry

C) vypocet aktualni (potencialni) evapotranspirace
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EWM - automaticky vyparomeér
- nastupce GGI 3000
- plocha 0,3 m?2

Detall v'paromeru EWM
:1!.‘_ *q : . _.‘-.
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B. Pudni vyparoméry - lyzimetry
- 4 skupiny /systémy vyparomeéru

B1 — Gravitac€ni lyzimetry (systém Rykacev)
- pudni vzorek v plechové nadobé, sitované dno, pod nim zasobarna vody
- pldni vzorek se zvazi pred a po instalaci (24 hod)

hmotnostni rozdil = hmotnost vyparené vody (kdyz nejsou srazky)

Srazkomer
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B2 - Gravitacni lyzimetry (systém Popov)
- dva vzorky - jeden se méfi, druhy se regeneruje

Srazkomér
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Gravitaéni lyzimetr (Doksany, CHMU)

travnik

4—§— zemina

|-sterk

sbéma nadoba

Schéma gravitaéniho monolitického
lyzimetru:

- plocha 2 m?2

- metodicky zjednoduSeno na méreni
na stfedni plidé pod standardnim
travnikem

- automaticka regulace vlhkosti
pudy v nadobé se dosaliuie
prostfednictvim periodickych zaviah —
nutné méfit kontinualné vihkost
pudy

- méreni probiha ve vegetacnim
obdobi, kazdy den v 7 h SEC

- meri se mnoZsivi prirozené i umele
dodané vody a minozstvi odteklé vody
z pudy

- méreni vlhkosti pudy v nadobé se
monitoruje kontinualné
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10.B.3 Kompenzacni vyparoméry
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C. Méreni aktualni evapotranspirace

1)

2)

Metoda vodni bilance - z vysledku
standardnich méreni vihkosti pidy pod
travnikem (v siti CHMU snimace VIRRIB -
na 30 stanicich)

Metody zalozené na méreni
mikroklimatickych podminek v porostech
plodin (CHMU Zabgice, Doksany)

Bowenuv pomér

Aerodynamicka metoda

Eddy correlation (covariance)
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