
Z0075 Meteorologická m ící technika (jaro 2010) 1

Aerologická m ení
- získávání informací o fyzikálních vlastnostech atmosféry ve
vertikálním profilu do výšky cca 30-40 km

Aerologická sonda + pozemní radiolokátor event. GPS

M ené parametry:
tlak vzduchu
teplota a vlhkost vzduchu

Odvozené parametry:
geopotenciální výška
rychlost a sm r v tru

Hlavní synoptické termíny: 00, 06, 12, 18 UTC (GMT)
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Aerologická sonda:

1) m rná ást – senzory pro m ení tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu

teplota vzduchu
– odporové, polovodi ové nebo kapacitní teplotní idla (+60 až -90°C)

rozlišovací schopnost: 0.1°C, p esnost ±0.2°C, as odezvy: 0.2 s … 10 s

tlak vzduchu
– Vidiho dózy s kapacitním idlem (1080 až 3 hPa)

rozlišovací schopnost: 0.1 hPa, p esnost ± 2.5%, as odezvy: 0.5 s … 20 s

vlhkost vzduchu
– kapacitní vlhkom ry (1-100%)
rozlišovací schopnost: 1%, p esnost ± 1 hPa, as odezvy: 0.5 s … 20 s

2) vysílací ást se zdrojem elektrické energie (baterie)

3) balón na unášení sondy
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Požadavky na sondu

Práce s radiosondou

M ení finskými radiosondami VAISALA RS90-AL, RS80-15G

výška doletu závisí na typu sondy a atmosférických podmínkách
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Radiolokátor
- sleduje sondu a p ijímá její signál (10s) - údaje z idel  se v sond
p evád jí na elektrické charakteristiky, které ovliv ují vysílaný signál

- podle trajektorie se ur í sm r a rychlost výškového v tru
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radiosonda RS80-15G radiosonda RS90-AL pozemní za ízení Digi CORA MW 11 

Z0075 Meteorologická m ící technika (jaro 2010) 6

Teplotní
senzor

Senzor relativní
vlhkosti –
„Humicap“
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Radiosonda RS90-AL 
(Vaisala)
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Speciální využití sond – m ení ozónu
- od r. 1978 na HMÚ
- aerologická stanice Praha - Libuš m í vertikální profily ozonu
t ikrát týdn ( pond lí, st eda, pátek) v období leden až duben

Podle Brewer and Milford, Proc Roy Soc, 256 1960
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Speciální využití sond
- aktinometrická m ení
- m ení radioaktivity (od r. 1992 v rámci HMU)

pomocí Geigerova sníma e citlivého na beta a gama zá ení
plus standardní m ení tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu
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Aerologický diagram


