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Metody m ení vlhkosti vzduchu

4A. metoda psychrometrická
- psychrometry ventilované, aspira ní a neventilované

4B. metoda hygroskopická
- vlasové vlhkom ry, hygrografy

4C. m ení teploty rosného bodu

4D. infra-analyzátory

4E. elektrické kapacitní vlhkom ry
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psychrometrický vzorec:

e = Es - A . dt . p
e  ...  skute né nap tí vodní páry ve vzduchu
Es ... nap tí nasycení p i teplot (vlhký teplom r)
A ...  psychrometrická konstanta
dt ... rozdíl teploty suchého a vlhkého teplom ru = psychrometrický rozdíl (t – )
p  ...  barometrický tlak
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Nap tí (tlak) nasycení nad vodou a ledem
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T
TEs

97,240
502,17exp1121,6

Nap tí (tlak) nasycení
Buck (1981)
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4C. M ení teploty rosného bodu
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Chyby p i m ení teploty rosného bodu
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4D. Absorp ní hygrometry (UV nebo IF-analyzátory)
princip: absorpce zá ení vodní parou v r zných vlnových délkách

m ení absolutní vlhkosti vzduchu odvození dalších charakteristik vlhkosti

výpo et latentního toku tepla (LE)
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Metody m ení vlhkostních charakteristik
1) Uzav ena „cesta“ - zp sob

Closed-path sensors

2) Otev ená „cesta“ – zp sob

Open-path sensors/hygrometers

Problém: synchronizace m ení složek turbulence a 
koncentrace plyn (H2O, CO2) zpožd ní signál
( asová odezva jednotlivých p ístroj )
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Absorp ní kryptonové hygrometry
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IR hygrometry

Výhody: velmi p esné a citlivé, nulové
setrva nost, není expozice p ístroje

Nevýhody: velikost, vysoká po izovací
cena i provozní náklady (kalibrace)
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4E. Elektrické kapacitní vlhkom ry
- sníma = kapacitní idlo
- na principu kondenzátoru (2 desky, mezi nimi dielektrikum - nevodi )

Honeywell (USA)
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Vým nné ásti kapacitních vlhkom r
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Teplota sm si s p esností na 0.1 °C


