Méreni tlaku vzduchu

- jednotky
- pristroje:

1) stani€ni rtutovy tlakomér
2) kovové nebo kiemikové aneroidy

Méreni tlaku vzduchu
— méreni s presnosti na 0.1 hPa
— meéreni teploty vzduchu s presnosti na 0.1 °C
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OPRAVY TLAKU VZDUCHU (u stanicniho tlakomeéru)

1) redukce prectené hodnoty na tepiotu 0°C
2) stala oprava tlakoméru = tihova oprava + pristrojova chyba (oprava)
3) vyslednou hodnotu tlaku v torrech (mm Hg) prevadime na hPa

Zavérecny prepocet tlaku vzduchu na hladinu more (tabulky, vypocet)

4) oprava na nadmorskou vysku
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Aneroid

- na principu deformace povrchu Vidiho dozy

- nevyhody, vyhody Simple Aneroid
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Vidiho d6za s kapacitniim snimacem
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Pozorovani a méreni oblacnosti (oblaku)

Automaticka kamera pro hemisférické snimkovani oblohy (TSI-880)
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Interpretace snimku z TSI-880)
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Vyska zakladny oblaku

- zejména u letecké meteorologické sluzby (soucast minima
leteckého provozu)

A. Vizualné - velmi subjektivni odhad!!!

B. Rotujici ceilometer

C. Laserové ceilometry

D. Akustické radary = SODAR
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B. Rotujici ceilometer

Rotating Beam Ceilometer
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I-— Base Line, X “—‘_"l Transfer function of a rotating beam ceilometer with a 100m baseline.
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C. Laserovy ceilometr
- velmi uzky laserovy paprsek (vertikalné orientovany)

- vySka oblaku z = ct/2
(c ... rychlost svétla 3 x 108 m/s; t ... zpoZdéni paprsku)

Laser Beam
Range Gates
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Height, z
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C. Laserovy ceilometr

Specifications Uniis
Range 0...7.5km (0...25000 ft)
Range gates 500
Resolution 15 m (50 ft)
Laser type Pulsed, 905 nm
Pulse repetition frequency 500 pulse/s
Beam width 5 mrad (0.29°)
VYSKA SIRKA

7.5 km (25 000 ft) & meters (25 ft)

3. 8 km (12 500 i) 4 meters (12 ft)

0m (0 ft) 145 mm (6 in.)
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Vystupni protokol z méreni (ceilometr Vaisala)

INTU INST AVE MAX HIN
T C 81H -1.8 -1.7 -1.6 -1.8
by RH % 81H 87 87 86 81
Cel metr CT12K m C 81H -3.8 -4.3 -3.8 -4.5
P hPa 81H 977.8 976.9 9F77.8 976.9
ONH hPa B61H 1612.9 1612.9 1613.8 1612.8
QFE hPa B1H 977.2 9771 977.2 977.1
RA  W/'m @1H 1.1 v.Z 0.8 8.0
Ws M/Ss 821 2.7 2.8 h.6 0.8
16M 2.5 4.6 0.8
Wb DEG 82HM R1iE 312 332 288
16M 319 357 288
SD MIN D@8 a 5} 8
RD HMIN DB& a 1 1
PR MM @7d 0.0 0.0 6.0
TS1 C B1H -2.6 -2.6 -2.5 -2.7
TS2 € 01 6.3 8.5 0.6 8.4
TS3 C 01d 8.4 8.5 6.5 8.4
TS4 € 01K 1.8 8.9 8.9 8.9
TS5 C 81H 2.3 2.3 2.4 2.3
G 5 4.1 4.1 4.1
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Ceilometr Vaisala - novy typ

20075 Meteorologicka méfrici technika (jaro 2010) 12



D. akusticky radar = SODAR

- méfeni odrazivosti a zmény frekvence navraceného signalu
(podle méfeni faze)

- teorie Dopplerova efektu (popsal rakousky fyzik Johann Christian
Doppler v roce 1842 na pfikladu zvukovych vin

- Ize urcit radialni rychlosti téles (odrazecu — napf. Atmosférické
srazky nebo nehomogenity indexu lomu v atmosféfe)

T -
J.C. Doppler
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!

Radar oblaki MIRA - 36 (METEK, Némecko)
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Vystupy z radaru MiRA — 36 (METEK, Némecko)
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Vystupy z radaru MIRA - 36 (METEK, Némecko)
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Vystupy z radaru MIRA — 36 (METEK, Némecko)
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Meéereni dohlednosti a stavu pocasi

A. Pristroje mérici zeslabeni svételného paprsku

Transmissometer
101 Dual Beam

Baseline =75 m
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B. Pristroje mérici rozptyi svételného paprsku

- méreni zeslabeni (rozptylu) svetelnych paprsku pfi prichodu
atmosférou na urcitou vzdaienost
- podél pristavaci drahy, silnrice
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Senzor pocasi Vaisala PWD22

- kombinace méreni pruzracnosti vzduchu a detekce padajicich
srazek

3<'
ﬂ§ % 2 - &idlo Svitla

1 - zdroj svétla
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Senzor pocasi Vaisala (Praha, Libus)
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