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8. Atmosférické srážky
- neumíme m it p esn
- m ení „bodové“, které dále vztahuje na plochu
- nam ené hodnoty = podhodnocené odhady skute nosti

množství

intenzita

trvání a druh srážek
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Detektor srážek
- druhu srážek, doba trvání a intenzita srážek
- základem kapacitní idlo = výstupní nap tí 1 .. 3V

(mokrý, resp. suchý stav)

- senzorová ást - vodivá m ížka (plocha 7.2 cm2, sklon 30°) 
sou ástí je vyh ívání
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Aerodynamický efekt srážkom ru
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• Opravy na teplotu vzduchu, na smá ení, vítr a na výšku srážkom ru
(WMO doporu uje m ení v úrovni povrchu)

Odstran ní chyb v trná ochrana
- eliminace aerodynamického efektu srážkom ru (u nás se b žn nepoužívá)

Nipherova Tre jakovova Pohyblivá (Alter single)

1. Nipherova - pláš komolého kužele kolem srážkom ru

2. Tre jakovova - lamely

3. Pohyblivé lamely (Alter single)
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Aerodynamický efekt srážkom ru
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Pohyblivá v trná ochrana (Alter single)
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Jiné typy srážkom r
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Jiné typy srážkom r
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lunkový srážkom r

- nádobka se naplní a p eklopí se - voda te e do druhé p lky

- p eklopením spojuje elektrické kontakty

- registruje se po et p eklopení

- lunek = 0,01 mm nebo 0,25 mm
- intenzita = asový interval mezi 2 p eklopeními

- pro automatické meteorologické stanice

8.C Intenzita srážek
- odhadem (dohlednost)
- p ístroji: srážkom r, ombrograf, pluviograf
- v mm/min nebo mm/hod
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lunkový srážkom r
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Váhový srážkom r MRW500
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Váhový srážkom r MRW500
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Optické srážkom ry
- nejp esn jší metoda m ení intenzity srážek
- infra ervený nebo laserový paprsek
- odpadá v tšina systematických chyb
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Optické srážkom ry
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Kalibrace srážkom ru
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Akustické (ultrazvukové) senzory

Sn hová pokrývka
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Celkový výpar závisí na fyzikálních vlastnostech daného (aktivního) povrchu, 
podloží a p ízemní atmosfé e.

nej ast ji se m í nebo po ítá za 24 hodin s p esností na 0.1 mm

Výpar

A) m ení výparu z volné vodní hladiny
B) p dní výparom ry - lyzimetry
C) výpo et aktuální (potenciální) evapotranspirace
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EWM - automatický výparom r
- nástupce GGI 3000
- plocha 0,3 m2

Detail výparom ru EWM
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B. P dní výparom ry - lyzimetry

- 4 skupiny /systémy výparom r

B1 – Gravita ní lyzimetry (systém Ryka ev)
- p dní vzorek v plechové nádob , sí ované dno, pod ním zásobárna vody
- p dní vzorek se zváží p ed a po instalaci (24 hod)
hmotnostní rozdíl = hmotnost vypa ené vody (když nejsou srážky)

Z0075 Meteorologická m ící technika (jaro 2010) 20

B2 – Gravita ní lyzimetry (systém Popov)
- dva vzorky - jeden se m í, druhý se regeneruje
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Schéma gravita ního monolitického 
lyzimetru:
- plocha 2 m2

- metodicky zjednodušeno na m ení
na st ední p d pod standardním 
trávníkem
- automatická regulace vlhkosti 
p dy v nádob se dosahuje 
prost ednictvím periodických závlah –
nutné m it kontinuáln vlhkost 
p dy
- m ení probíhá ve vegeta ním 
období, každý den v 7 h SE
- m í se množství p irozen i um le
dodané vody a množství odteklé vody 
z p dy
- m ení vlhkosti p dy v nádob se 
monitoruje kontinuáln

Gravita ní lyzimetr (Doksany, HMÚ)
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10.B.3 Kompenza ní výparom ry

10.B.4 Hydraulické výparom ry
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1) Metoda vodní bilance - z výsledk
standardních m ení vlhkosti p dy pod 
trávníkem (v síti HMÚ sníma e VIRRIB -
na 30 stanicích)

2)  Metody založené na m ení
mikroklimatických podmínek v porostech 
plodin ( HMÚ Žab ice, Doksany)
Bowen v pom r
Aerodynamická metoda
Eddy correlation (covariance)

C. M ení aktuální evapotranspirace


