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Úvod – m ící technika

SdB = 1.76 + 6.02 n
n ... min. vzdálenost hl. šumu [dB]

Rozlišovací schopnost A/D p evodníku
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Frekvence m ení (vzorkování)

Chyby m ení turbulentního toku tepla
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P evodní funkce (Transfer Function)

asová konstanta (citlivost)
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Dynamická chyba
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Požadavky na m ící techniku:
- citlivost
- p esnost
- dynamický rozsah
- dlouhodobá stálost (bez driftu) 
- malá poruchovost
- snadná obsluha = automatizace
- nízké po izovací a provozní náklady

Zdroje chyb p i m ení:
- statické
- dynamické
- drift (posun) senzoru
- expozice senzoru

Standardy:
- kalibra ní
- terminologický
- expozi ní
- m ící
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Automatické meteorologické stanice
D vody konstrukce:

….

Fungují na dvojím principu:
a) synoptické - s telekomunika ním systémem, který umož uje okamžité p edání dat do prognostických center
b) klimatické - data na míst kódována, archivována
c) klimatické speciální - pro m ení toku energie, jiný asový režim provozu, kapacita pam ové jednotky, apod.

Základní funk ní jednotky:
1) Série idel 
2) Dataloger (m ící úst edna)
3) Energetický zdroj
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Campbell Scientific – série CR10X, CR23X

EMS Brno (Ing. Ku era) – série MiniCube, Minikin
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