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Metody méreni intenzity slune¢niho zareni

5A. kalorimetrické
tepelné izolované téleso pohlcuje zafeni, pfeménou na teplo se zahfiva a intenzita zafeni

je umérna vzestupu teploty (uréeni rozdilu dvou téles)

5B. fotometrické
vyuziti fotochemickych a fotoelektrickych tcinki
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Pfimé slunecni zareni
i) absolutni méfrici pristroje (0.2 — 4 um) - pyrheliometry (Angstrémdv pyrh.)

ii) relativni mérici pristroje - aktinometry
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Aktinometr Linke & Feussner
- relativni pfistroj pro méreni intenzity pfimého slunecniho zareni

20075 Meteorologicka mérici technika (jaro 2010)

Navadéci (pozicni) systémy pro radiometry

Argentinska stanice Marambio, Antarktida
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Pyranometry termoc¢lanklové
snimac: termobaterie z konstantanovych a manganinovych desti¢ek

i) Systém princip JaniSevskij

GLASS DOME
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Pyranometry termoc¢lankloveé
snimac: termobaterie z konstantanovych a manganinovych desti¢ek

ii) Systém Moll (Moll-Gorczynski)

GLASS DOMES
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Pyranometry diodové (kfemikové)

Méreni fotosynteticky aktivniho zareni (PAR, resp. PhAR)
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Ventilacni jednotky pro radiometry

Screw M5 x 50 (2x)

Nylon insulator (2x)

— Cover
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Dlouhovinné sluneéni zareni
Pyrgeometry

+ Cidlo — kfemikovy vstupni filtr nepropustny pro kratkovinné zareni (4.5 — 42 um)
— spektralni filtr - mezi nimi vakuum
2 typy podle konstrukce a usporadani Cidla:

s plochym Cidlem

- mensi prostorovy dhel vidéni cca 150° -
/’///’a-f

s polokulovym €idlem
- prostorovy uhel vidéni 180° ‘ |,

ety gl
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Bilance slune¢éniho zareni

Bilancometry — Pyrradiometry — Net radiometry
(0.3 — 42 um)
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Celkové UV zareni, UV-A, UV-B, biologické ucéinky UV-B zareni

- intenzita UV zafeni (celkového UV, UV-A, UV-B)
- biologické (erytemalni) ucinky UV zareni
- pro stanoveni koncentrace O, nebo aerosoll

Minimum Erythema Dose (MED.h-") 1 MED = 58.3 mW.m=2.h-" =210 J.m-2"
UV index [0 ... 16] UV index = UV (W.m2) x 40

— 5un Radiation at Sea Level
— Erythema Curve
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Geografické roziozeni hodnot UV indexu

28 October 2004 “The Global Solar UV Index (UVI) is a simple
measurement of the UV radiation level at the Earth's
= surface. It has been designed to indicate the
potential for adverse health effects and fo
encourage people to protect themselves. The higher
the Index value, the greater the potential for damage
to the skin and eye, and the less time it takes for
harm to occur.

In countries close fto the equator, the UVI can be as
much as 20. Summertime values in northem
latitudes rarely exceed 8.”

Daily maximum of the UV index by clear sky
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high

Source: GMES, 2006; INTERSUN, 2007.

INTERSUN, the Global UV project, is a collaborative project

;#égg;??g to fhg %‘gugﬁ’ogg,mg;? between WHO, UNEP, WMO, the International Agency on
and results in UV Index values never Cancer Research (IARC) and the International Commission

observed at such latitudes.” on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP).
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UV radiometry — fotoelektricky princip

Méreni celkové UV zareni
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UV radiometry — fotoelektricky princip

Méreni erytemalnich uéinkl UV zareni
UV-Biometer 501 (Solar Light)

(podle Robertson-Berger radiometer)
o block glass quartz dome
g green glass+phosphor
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Spektrofotometry

- spektrofotometricky princip
- intenzita UV zareni — koncentrace Oj, aerosoly (opticky vzduchova hmota)

Dobsonlyv spektrofotometr

Brewerlv spektrofotometr (Kipp-Zonen)
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Trvani slunecniho svitu

Definice podle CIMO (Commission ior Instruments and Methods of Observation):
Trvani slunecniho svitu je doba po kierou je intenzita toku pfimého slune¢niho zareni
dopadajiciho na plochu kolmou k paprskim vétsi nebo rovna 120 W.m=2

Heliograf (slunomié&r) Campbell-Stokes

Elektricky slunoméry

-princip: méfeni intenzity pfimého slune¢niho zareni (jednoduchym zptsobem)
jestlize intenzita > 120 W.m2 potom slunce sviti
provedeni - vystupni signal = 0 nebo 1 V)
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Elektricky slunomér CSD 1 (Kipp-Zonen)

- kce: 3 stejné senzory (fotodiody) pokryvajici urCitou ¢ast oblohy
— intenzita pfimého zareni rovna rozdilu vystupnich signald
z jednotlivych fotodiod (FD1, FD2 a FD3)
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Elektricky slunomér SD 5 (Meteoservis, Vodnany)
- kce: fotovoltaicky typ s valcovym uspofadanim fotodiod
= e e .
V roce 2006 byly slunoméry SD5 instalovany na 90 automatickych stanicich (78 %) sité CHMU,
kde nahradily dosavadni CSS slunoméry.
Vyhody: snadna udrzba (v zimé vétSinou vyhfivani), bezporuchovost
mala setrvacnost, maly drift
Nevyhody: nutna kalibrace
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