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Uvod — méfici technika
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Fig. 6.1. Basic circuit of a data sampling system with 1 to n signals, low passes (LP), mul-
tiplexer (MUX), sample and hold circuit (SH), analogue-digital converter (A/D), all inte-
grated in a modern logger and a data collection computer (PC) or storage medium

RozliSovaci schopnost A/D prevodniku

S;5=176+6.02 n
n ... min. vzdalenost hl. Sumu [dB]
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Frekvence méreni (vzorkovani)
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Sampling of periodic signals: 1 is correctly represented in contrast to f2

Chyby méreni turbulentniho toku tepla
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Prevodni funkce (Transfer Function)
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Fig. 6.6. Schematically graph of the dynamical error and of the time difference by a linear
change of the input signal
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Pozadavky na mérici techniku:

- citlivost

- pfesnost

- dynamicky rozsah

- dlouhodoba stalost (bez driftu)

- mala poruchovost

- snadna obsluha = automatizace

- nizké porizovaci a provozni naklady

Zdroje chyb pri méreni:
- statické

- dynamické

- drift (posun) senzoru

- expozice senzoru

Standardy:

- kalibraéni

- terminologicky
- expozi¢ni

- méfici
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Automatické meteorologicke stanice

Divody konstrukce:

Funguji na dvojim principu:

a) synoptické - s telekomunikacnim systémem, ktery umoznuje okamzité pfedani dat do prognostickych center
b) klimatické - data na misté kdédovana, archivovana

c) klimatické specialni - pro méfeni toku energie, jiny ¢asovy rezim provozu, kapacita pamétové jednotky, apod.

Zakladni funkéni jednotky:

1) Série cidel

2) Dataloger (mérici ustiedna)
3) Energeticky zdroj
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EMS Brno (Ing. Ku€era) — série MiniCube, Minikin
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Multilevel Meteorological Measurement Towers
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