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M ení tlaku vzduchu

- jednotky

- p ístroje:

1) stani ní rtu ový tlakom r
2) kovové nebo k emíkové aneroidy

M ení tlaku vzduchu
m ení s p esností na 0.1 hPa
m ení teploty vzduchu s p esností na 0.1 °C

Z0075 Meteorologická m ící technika (jaro 2010) 2

1) redukce p e tené hodnoty na teplotu 0°C
2) stála oprava tlakom ru = tíhová oprava + p ístrojová chyba (oprava)
3) výslednou hodnotu tlaku v torrech (mm Hg) p evádíme na hPa

Záv re ný p epo et tlaku vzduchu na hladinu mo e (tabulky, výpo et)

4) oprava na nadmo skou výšku

OPRAVY TLAKU VZDUCHU (u stani ního tlakom ru)
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Aneroid

- na principu deformace povrchu Vidiho dózy
- nevýhody, výhody
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Vidiho dóza s kapacitním sníma em

Moderní k emíkové sníma e
v integrovaném obvod
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Automatická kamera pro hemisférické snímkování oblohy (TSI-880)

Pozorování a m ení obla nosti (oblak )
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Interpretace snímk z TSI-880)
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A. Vizuáln – velmi subjektivní odhad!!!

B. Rotující ceilometer

C. Laserové ceilometry

D. Akustické radary = SODAR

Výška základny oblak
- zejména u letecké meteorologické služby (sou ást minima
leteckého provozu)
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B. Rotující ceilometer
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C. Laserový ceilometr
- velmi úzký laserový paprsek (vertikáln orientovaný)

- výška oblak z = ct/2
(c ... rychlost sv tla 3 x 108 m/s; t … zpožd ní paprsku)
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C. Laserový ceilometr

VÝŠKA ŠÍ KA
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Výstupní protokol z m ení (ceilometr Vaisala)
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Ceilometr Vaisala - nový typ 
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D. akustický radar = SODAR
- m ení odrazivosti a zm ny frekvence navráceného signálu
(podle m ení fáze)

- teorie Dopplerova efektu (popsal rakouský fyzik Johann Christian
Doppler v roce 1842 na p íkladu zvukových vln

- lze ur it radiální rychlosti t les (odraže – nap . Atmosférické
srážky nebo nehomogenity indexu lomu v atmosfé e)

J.C. Doppler
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Radar oblak MIRA – 36 (METEK, N mecko)
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Výstupy z radaru MIRA – 36 (METEK, N mecko)
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Výstupy z radaru MIRA – 36 (METEK, N mecko)
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Výstupy z radaru MIRA – 36 (METEK, N mecko)
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A. P ístroje m ící zeslabení sv telného paprsku

M ení dohlednosti a stavu po así
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B. P ístroje m ící rozptyl sv telného paprsku

- m ení zeslabení (rozptylu) sv telných paprsk p i pr chodu
atmosférou na ur itou vzdálenost

- podél p istávací dráhy, silnice
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Senzor po así Vaisala PWD22
- kombinace m ení pr zra nosti vzduchu a detekce padajících

srážek

1 – zdroj sv tla
2 – idlo sv tla

3 – idlo padajících srážek
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Senzor po así Vaisala (Praha, Libuš)




