Meéreni prizemniho vétru

Elektricka vétrna smérovka

- vertikalni osa napojena na potenciometr
- vystupni signal vétSinou odpor nebo napéti,
napf. 0-1 V odpovida 0-360°
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Rychlost vétru

- ve standardni vySce 10 m nad zemi

Méreni rychlosti vétru: 7, 14, 21 hod SMC (denni primér =7 + 14 + 21/ 3)

- prvni a druhé éteni (pczorovani) — 2 min. pred a 2 min po poslednim pozorovani

Metody méreni:

- odhadem
- dynamicke ucéinky tlaku vétru
- zchlazovaci uc€inky vétru

- zména Sireni zvuku
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Metoda 1. - dynamické u€inky tlaku vétru
- miskové anemometry
- Prandtlova trubice

- vrtulové anemometry (anemorumbometry)

i) miskové anemometry
- Robinsonlv kFiz (trojramenny), otaci se vzdy jednim smérem
- otaci se pomaleji nez vrtulové anemometry Cup Anérmometer Threshold

- vysoka prahova citlivost (0,3 — 0,5 m/s)
v zavislosti na hmoté robinsova kfize

Tunnel Speed (m/s)
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Ruéni indukéni anemometr Elektricky (opticky) anemometr
- otaceni kotouce se Stérbinou kolmo
na svételny paprsek
— registruji se impulsy = frekvence prichodu
paprsku uzkou $térbinou na fotodiodu
- prahova citlivost 0,7 m/s

- méreni okamzité rychlosti vétru
- indukce proudu na AC generatoru
- mala prahova citlivost (~ 1 m/s)
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iii) vrtulové anemometry

- registruji rychlost i smér vétru

- jako letadlo = musi mit kormidlovou ¢ast

- otaci se rychleji (asi 4x) nez miskové anemometry
- mala prahova citlivost (0,8 - 1,0 m/s)

Wind Speed (nm/s)
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Chyby anemometru
Prekroceni/nadhodnoceni rychlosti vétru

Anemometer Over-Speeding
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Metoda 2. — zchlazovaci u€inky vétru

— termoanemometry
— katateploméry

- rychlost ochlazovani dratku, ktery je ohfivan zavisi na rychlosti
proudéni a hustoté vzduchu (viz. Clapeyronova rovnice)

- zchlazovaci anemometr - ,hot-wire“ (hot-film) anemometr
platinovy dratek o priméru < 5um vyhfivaného na teplotu >100°C

- méfime mnozstvi energie potfebné k nahradé (kompenzaci)
odejmuté energie na vlastnim Cidle

I=A4+ B\/V (Kingliv zakon)

- vysoka prahova citlivost a kratka odezva — nedoporucuji se na
méreni velmi malych rychlosti vétru (chyby)

- snadno se poskodi, maji velkou spotfebu-ajsou drahé

- specialni aplikace v mikroklimatologii, stavebnim a leteckém primyslu
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Porovnani dvou ruznych principt
a funkce dané zavislosti na rychlosti vétru

Pitot-Static and Hot Film Anemometers
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Metoda 3. — zména Sireni zvuku

Akusticky anemometr
- rychlost vétru odvozena ze zmén Sifeni zvuku v atmosfére
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Princip méreni akustického anemometru
porovnani vektord rychlosti vétru
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