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URANIUM MINING 

IN THE CZECH REPUBLIC 

URANIUM OUTPUT 1945 - 2006 
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BASIC INDICATORS OF MINING IN ROŽNÁ DEPOSIT
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Žlutý koláč 

 diuranát amonný  - (NH4)2U2O7 

 



Technologie 



Uranové depo 



Mletí 

 Mletí ve dvou stupních 

• spirálový klasifikátor 

• hydrocyclóny 

 Granumetrie mletí: 

• 0,150 mm – max 5% 

• 0,074 mm – min. 70% 

 Poměr  p : k – 1:6 

 



Zahušťování 

 Zahušťovače typu 

DORR 

 Úprava poměru p :  k  

z 1:6 na 1:1 

 Flokulační činidlo 



Loužení 

 Alkalické loužení sodou 

 7 kolon 

 Objem 500m3 

 Teplota 80oC 

 Koncentrace sody 10 g/l 

 Míchání vzduchem 

 Tetraamomědnatý 

katalyzátor 

 Oxidace U4+ na U6+ 

 



Sorpce 

 RIP technologie 

 8 kolon (aerolift) 

 p : k = 1 : 3 

 Silně basický ionex  

AMP nebo Varion 

 Oddělení rmutu na 

rotasítech a uložení na 

odkališti K1 

 



Eluce 

 Eluční činidlo –            

120 g/l SO4
2- a 7 g/l sody 

 



Srážení a rafinace 

 Rozkyselení H2SO4 na 

pH 3 - 4 

 Srážení čpavkem na pH 

- 7,5 

 sedimentace 

 rafinace NaOH 

 filtrace 

 promývka důlní vodou 



Sušení a expedice 

 Sušení v rozprašovací 

sušárně v proudu 

spalin zemního plynu 

 Expedice v sudech 



Profil odkaliště K I  



Čištění odkalištních vod membránovými procesy na 

ZCHÚ 

 

                                          

Technologie elektrodialýzy se skládá ze dvou linek uspořádaných do 3 stupňů. 

Každý stupeň má 5 dialýzérů.  



Čištění odkalištních vod membránovými procesy na 

ZCHÚ 

 

                                          

Dvě linky reversní osmózy produkují hodinově 30 m3 vyčištěných vod s 

vodivostí do 200 μS/cm.  




