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Praktické cvičení 7
STANOVENÍ TVRDOSTI NÁTĚRU (WOLF WILBORN TEST
SOUHRN
[bookmark: _Hlk536213540]TQC tužkový test dle metody Wolf Wilborn
je jednoduchá zkouška tvrdosti nátěru. Tužky pro tento test jsou v rozsahu tvrdosti 10B až 10H. Test se provádí tak, že špička tužky, která je předem osmirkována na jemném smirkovém papíře, je držena pod úhlem 45°a pod stálým tlakem, a vtlačována do testovaného podkladu, a přitom se posouvá tahem dopředu.
Výsledek se určí na základě vizuálního zhodnocení podle toho, zda zanechá tužka o stanovené tvrdosti v nátěru pouze stopu, nebo způsobuje destrukci nátěru. 
Přístroj TQC s držákem umožňuje držet špičku tužky při konstantní síle 7,5N a pod stanoveným úhlem 45°, což zvyšuje reprodukovatelnost testu.
STRUČNÝ POPIS PODLE NORMY ČSN EN ISO 15184
Norma ČSN EN ISO 15184 specifikuje metodu stanovení tvrdosti nátěru tím, že se tužky o známých tvrdostech tlačí po nátěru a zjišťuje míra narušení nátěrů. Zkoušku lze provádět buď na jediné vrstvě nátěrové hmoty nebo obdobného výrobku, nebo na vrchní vrstvě vícevrstvého systému. Tato rychlá zkouška není vhodná pro porovnávání tvrdosti tužkami u rozdílných nátěrů. Vhodnější je pro získání relativního hodnocení série vzorků. Tuto metodu lze použít jen pro hladké povrchy.
STANOVENÍ TVRDOSTI
Ke stanovení tvrdosti nátěru bílého a hnědého odstínu se použije sada tužek s držákem. Tužky jsou označeny podle stupně tvrdosti podle obrázku 1.
[image: Obsah obrázku text, psací potřeba, tužka, snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky]
OBRÁZEK 1 – Značení tvrdosti tužek podle evropského systému
DOSAŽENÉ VÝSLEDKY
Pomocí přístroje TQC byly stanoveny hodnoty zkušebních nátěrů na podkladu:
papír - nátěr bílý:
papír – nátěr hnědý:
sklo – nátěr bílý:
sklo – nátěr hnědý.

OBRÁZEK 2 – Tvrdost nátěru hnědého odstínu na papíru


OBRÁZEK 3 – Tvrdost nátěru bílého odstínu na skle



ZDROJ: 
[1] ČSN EN ISO 15184 - Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami.
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