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Tkaniny.

Obrazek 22.1. Konsolidace tkaniny pomoci kapi¢ek lepidla, nebo nalepenim novych niti
(vléken, pfizi, nitf) z rubni strany textilie: (1) sousedni nité jsou k sobg piilepeny kapickami
lepidla; (2) nova nit je pfilepena shora, aby nahradila chybé&jici &ast nit&; (3) pekiizené
konce jsou k sobé ptilepeny (fixovany) kapkou lepidla; (4) kdyZ chybi pevny kraj tkaniny,
vngj8i nité jsou fixovany kapickami; (5) kdyZ chybi osnova (zv14$té u koptskych textilif) Gtek
miZe byt fixovan také kapickami; (6) volné okrajové nité (osnovni & utkové) jsou fixovany
nkolika nitémi kladenymi pHeng; (7) volné, vnitini nité, jsou fixovany stejnym zpiisobem
Jako u (6); (8) stejné jako u (5), ale volny ttek je fixovan niti kladenou nap#é; (9) trhlina je
spojena n&kolika nitémi nalepenymi napti¢; (10) volné fragmenty jsou spojeny s celkem
nékolika nitémi; (11) nova nit je nalepena zespodu po celém obvodu fragmentu, aby
zafixovala roztfepené okraje a chranila tak otevienou konstrukei vazby tkaniny pied jejim
rozvolnénim.
Koptské tkaniny = archeologické textilie, které byly zhotovované z niti z nebarvenych vlaken
rostlinnych (len) v osnové a z barevnych ttkovych niti z vldken
Zivo¢isnych (ovéi vina). Egypt, cca 3. — 9. stol.n.l.

Konsolidace oteviené vazby tkaniny se fe§i také klasickym femeslnym zptisobem, ruénim
obsitim oteviené konstrukce utkd nebo osnov, pomoci jehly a niti (obvykle pouZitim nité

z jednoduchého nebo druzeného vldkna, jemné&jsiho nez je jemnost — tloust’ka niti ori ginalu).
Okraj je obsivan obgivacim nebo krouzkovacim stehem.

P.S. Krouzkovacim stehem jsou, v rubni strang, zacistény okraje $vii tkaniny u $atd MZM EU
99/2006/5. Nit je druZena.
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The glueing substance does not penetrate to the surface and is practically
invisible.

In both cases the amount of intervention is extremely small, and is without
effect on the original properties of the specimen. But it helps to keep together
all precarious threads and separate fragments. As glues, the best yet found
are the polyvinyl acetate and polymethacrylate emulsions of well adjusted
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Figure 22.1. Consolidation of weave with droplets of glue, or with
new threads glued on the left side of the textile : (1) neighbouring
threads are joined tosether with drablotc- (9) s thuand in <12




[image: image3.jpg]Prvnim novym typem syntetickych vldken bylo vlékno polyvinilchloridové ~ PVC vyrobené
v poloving tticatych let 20. stoleti (Pe Ce, rhovyl).

V obdobi 2. svétové valky zalala vyroba polyamidového vidkna — PAD (nylon, perlon,kapron
atd.). Od roku 1950 i u nés (silon).

Po 2. svétové valce se vyrabi polyesterové vidkno — PES (terylen, dacron atd.) a
polyakrylonitrilové vlikno — PAN (orlon, dralon atd,).

Produkce surovin z piirodnich zdrojt zaginé byt nedostate¢né. Proto také po roce 1950
nastava rychly narfist chemickych syntetickych polymert. Po tomto roce také zaginé vyroba
vlaken kopolymerovych vznikajicich michanim nékolika riznych polymerd.

Z4sadni vliv na skladbu pouZivanych surovin, na jejich kvalitu a mnozstvi mél a mé rostouci
podet obyvatelstva. Na vyvoj chemickych vldken mé také vliv ménici se struktura textilni
technologie i struktura textilnich vyrobki.. Nové pozadavky mé zdravotnictvi (cévni protézy)
i kosmicky vyzkum.

Konec 20. stoleti se vyzna&uje vyrobky zhotovenymi ze smési piirodnich a chemickych
vlaken a ¢asto jen 2 chemickych.

Na konci 20. stoleti, spoleéné s prirodnimi vlakny, pfestava byt dominantni i postaveni
tkaniny a je trojnasobné pievazeno vyrobky pletenymi.
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[image: image4.jpg]V druhé poloving 20. stoleti se suroviny rozituji o hlinik, fadu dalsich slitin kovi a o jemné
nafezané pokovené syntetické folie. :

Sklenéna vldkna /Sk/

Nejvyznamnéj3i nekovova vlakna jsou vlakna sklenénd. Na nasem tzem jsou zminky o jejich
pouZiti k dekorativnim tdelim jiZ v 17. a 18. stoleti. Prvni sklen&na vlédkna k textilnim
¢ellim byla vyrobena v roce 1842 v Manchestru. Modemi vyvoj vyroby v celém svété i u nas
spada do tiicatych let 20. stoleti. Nase prvni sklen&né hedvabi a prize byly vyrobeny v roce
1947.

Nejstar${ vyrobni zplsob sklengnych vldken je mechanické tazeni z roztaveného skla
sklenénych ty¢inek nebo kulidek. Modemf zpiisob jiz pouZiva trysky. Zakladni{ vldkno je
vytaZeno z jednoho otvoru taviciho zafizeni.Prifez vlaken je zpravidla kruhovy. Pouziti
tkanin z t&chto vlaken ve scénografii je méné znamé nez jejich pouziti pfi zhotovovani
laminovanych predmétii (kano, sedacek,svitidel).

Rostlinna vlékna /ro/

S hospodéfskym rozvojem se v 19. stoleti p¥irodni suroviny zacinaji primyslové zpracovévat.
Rozvoj priimyslu vyvolal potiebu technickych textilnich vldken — juty, sisalu, ramie ajejich
dovoz i k ndm. Z nich nejmladsi surovina juta se za¢ina zpracovavat a7 po roce 1833.

Chemicka vlakna /CHy/

S rostouci spotfebou a produkef se zaginaji hledat i nové zdroje surovin. Prvni pokusy o
vyrobu vldken chemickou cestou zaginaji jiz v druhé poloving 17. stoleti. V roce 1770 se
pokousi Dubet vyrdb&t vldkna ze sericinu. Realné podminky primyslové vyroby vldken viak
vytvofilaZz vyndlez spFadaci trysky vroce1862. Plisobi také tlak
elektrotechnického priimyslu na vyrobu specialnich vldken do Zarovek.

Chemickd vldkna z ptirodnich polymert /PDv/

Prvnim technicky vyrab&nym vlaknem bylo nitratové hedvabi /Chardonnettovo/ poprvé
vystavené v roce 1889. Vyroba tohoto vysoce hotlavého vlakna kon&i pozéarem v roce 1949
spolu s posledni tovarnou na jeho vyrobu.

Vlakna z regenerované celulézy se vyrabéla jiz pied 1. svitovou vélkou. Prakticky se tento
typ vyhradn& vyrabél az do 2. svétové valky.

Buni¢inové — viskézova vldkna se zagala vyrabét (ponozky pro vojaky) v roce 1914 —1918
jako umélé hedvabi. Od roku 1934 se vyrabi jako stf{z a spradé bavlnarskym nebo vinafskym
zplUsobem.

Vroce 1923 zemétieseni v Japonsku znamenalo preruseni doddvek ptirodniho hedvabi a plné
prosazen{ chemickych vléken predeviim viskézového a acetatového hedvabi, uréeného pro
pletené damské pradlo.

Chemicka vlakna se zpracovavala nejen pro hedvébnické vyrobky, ale i pro vyrobky vinaiské
a bavlnarské.

Chemicka vlakna ze syntetickych polymerd /SYNv/

Az do zaCétku 2. svEtové valky se v chemickych vlaknech,zpravidla z regenerované celulozy,
spatfovala nedokonala néhrazka za vldkna p¥irodni. Nasledujici vyvoj a dokonalé poznani
struktury pfirodnich i chemickych vlaken uplatnéné pii vyrobé tyto nizory méni. Nové typy
chemickych vlaken syntetickych maji fadu vynikajicich vlastnosti.

Vyviji se vlastnosti i u star§ich druht chemickych vidken. U viskézovych se napt. prekonavéa
ztrita pevnosti za vlhka téméf a7 na trover pevnosti baviny. Zdrsnénim povrchu viskézového
vlékna se pfibliZi viskézova stiiZ tzv. vinatského typu co nejvice ving.
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[image: image5.jpg]V riznych geografickych podminkach se pouZivalo riznych textilnich surovin. V tropickych
pasmech bavinéna, kokosové, ananasova vlakna. V mimém pasmu pak len a konopi. Velmi
davno se k vyrobg textilii pouZivalo také zviteci srsti — viny, mohéru, velbloudi srsti i
pfirodniho hedvabi.

V pogate¢nich podminkach vyroby, obchodu i dopravy se zpracovavaly suroviny jen mistniho
pavodu. V nagi oblasti to bylo konopi, len a vina.

Bavlna /ba/

Bavlnu do Evropy s sebou pfinéSeji v 9. stoleti Maurové. Cesta baviny pak sméfuje ze
Spanélska postupné severovychodnim obloukem az k nam. Z Némecka si tato surovina
piinasi i svij nazev (Baumwolle, Watte). Evropané bavinu zpotatku pouzivali k vyrobé
papiru, nebo jako vycpavkovy materidl na zatepleni &i tvarovani napt. odévu /vatovany kabat/
obdobné jako vlakna vinéna. Ptedeni baviny bylo okrajoveé. Ruéné upfedena prize se
vyzna¢ovala znagnou nepravidelnosti.

Nekdy se pti predeni ptimichavala k jinym, delSim rostlinnym vldkntm. I tato ptize pak
nebyla zcela hladké a pravidelna. Michéni baviny s vinou nebylo obvyklé a u Zidt kombinace
t¥chto dvou materiald neni dokonce povolena.

Pfirodn{ hedvabi /ph/

Ve starovéku se jiz rozvijel obchod s textilnimi surovinami. Touto cestou k nam pfislo i
ptirodni hedvébi. Chov bource morusového, zdroje této suroviny, pouzivané v Cing jiz pred
5000 lety se do Evropy roziifil v 6. stoleti. U nas po&atky hedvabnictvi spadaji do 17. stoletf
(klaster ve Zlaté Korung). Kongi po roce 1948 s ukoncenim vykupu pro primyslové vyuZiti

Azbest /az/

Azbest jako jedina nerostné surovina tvofena pfirozenymi vlakny je znama jiZ v antice a
pouzivéna ke zhotovovani knoti a ubrusd. Azbest se obvykle spradal s jinymi vldkny a po
utkéni tkaniny se tato vlikna vyzihala. Ohném se také tyto tkaniny "Eistily". Sam nazev
suroviny pochézi z feckého azbestos — nespalitelny. Chrysotilové azbesty se nalézaji i na
naem Uzemi. Postup jejich zpracovani je dodnes obdobny. Dnes se s azbestovymi vyrobky
mubZeme setkat napt. u poZarniki.

Hutnicka vldkna /Hu/

Prakticky aZ do konce 19. stoleti se uZivalo jen ptirodnich vldken a to téch, kter¢ byly
vét§inou znamy jiz v pravéku. Vyjimku zde tvoii skupina vidken vyrabénych hutnickou
technologii z kovii a vldkna nekovova.

Kovova vldkna /Kv/

Podatky vyroby kovovych vléken jsou v Asii, snad v Cing. Kovové dratky z kujnych a
taznych kovii, pfevazné ze zlata a stiibra vzhledem k vysoké vihkosti prostredi, maji pramer
0,02 mm a vétsi. Jsou kruhového nebo plochého pritezu.

Vznik dne$ni technologie spadé do 1. - 4. stoleti. Vyrabé&ly se protahovanim privlaky z
tvrdych polodrahokamt nebo drahokami, pozdgji privlaky ocelovymi. V 15. a 16. stoleti je
vyroba kovovych vlaken v oblasti Stfedomoti jiz bézna. Suroviny se pozdé&ji rozsituji o méd’ a
kovovou slitinu — mosaz. Néaslednym posttibtenim nebo pozlacenim povrchu se napodobuji
drahé kovy. Napt. tak zvané zlaté leonské vldkno se vyrabglo ze stiibrnych dréatki do jejichz
povrchu se vtiralo ocilkou platkové zlato.

Kovova vlakna se pouZivala ve tkalcovstvi, prymkafstvi, vySivacstvi a dodnes k vyrobé strun
pro hudebni nastroje.




[image: image6.jpg]Textilni viakna miZzeme délit podle zpisobu ziskavéani na:

pfirodni vidkna - vlikna z pfirodnich makromolekulémnich latek — polymerd rostlinného
/ro/ i Zivo&isného /Zi/ ptivodu a z minerdlnich latek — azbestu /az/,
ziskévana mechanicky

hutnicka vldkna — vlakna vyrobena z anorganickych latek, kovi /Kv/ i nekovii /NV/,
hutnickou technologif

chemick4 vldkna — vlakna vyrobené z ptirodnich /PDv/ a syntetickych polymert /SYNv/
chemickou technologii

Textilni virobky se skladaji z textilif (tkanina, pletenina, krajka, plst, netkand textilie atd.),

textilie se skladaji z pradlackych vyrobki nebo vlaken, pradlacké vyrobky (prize, nit, gréz,
hedvabi atd.) se skladaji z vldken.

Vlékno je tstfednim stavebnim ¢lankem textilu. Nejbéznéji prirodni organické vldkna uvadi
tabulka 2.

Tabulka 2. Nejbéznéjsi ptirodni organicka vldkna

Pivod, zdroj /zkratka/ Charakteristika Druh vlakna

Vl4kna rostlinnd /ro/:

ze semenné pokozky jednobunginé /se/ | bavlna /ba/
ze stonkil lykova /ly/ | len {In /
konopi / kn /
juta  /ju/

ramie /ra/

Vldkna Zivoc&isna / Zi /

zvifeci srst vina /vl/ ovéi /ov/
vymé3ek housenek hedvébi /ph/| pravé /bm/

HISTORIE VYSKYTU VLAKEN

Ptirodni vlakna /p¥/

Dnes nelze zjistit, kdy poprvé v d&jinach lidstva nahradil Slovék koZesinu textiliemi. Vime
jen, Ze jednu z prvnich textilif ziskaval ze zplsténych srsti zvifat, zplsténych nahodné ¢i
pozdéji cilené.

Nalezy vieten z doby kamenné pak dokazuji, Ze jiz v této dobé znal ¢lovék zékladni princip
vyroby ptizi i tkanin. Je zajimavé, Ze se aZ do poloviny 20. stoleti na téchto vyrobnich
principech téméf nic nezménilo.
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VLAKNO JAKO USTREDNI STAVEBNI CLANEK TEXTILU

24.9.2001 Zdenka KuZelova

POJMY A ZNACENI

Textil je zkracené oznadeni jednak pro textilni suroviny, textilni vyrobky ¢i dila, jednak pro
textilni vyrobu &i textiln{ tvorbu. Samo slovo textil pochdzi od latinského slova textum tj.
tkanina.

Textilnf suroviny jsou piivodu jak anorganického, tak organického, ktery je Cetngjsi.
Suroviny mohou obsahovat textilni vlakna v pfirozeném tvaru, vlakno je surovinou, nebo se
ze surovin riznymi druhy technologii vlakna teprve tvoii, vlakno je vyrobkem.

Vlakno je definovano jako délkova textilie latkové homogenni, jejiZ jeden rozmér je nejméné,
o tad vyssi nez druhé dva rozméry, které obvykle nedini vice nez 0,1 mm.

Délka vlékna je mimo jiné rozhodujici pro jeho dal$i zpracovani a pouZiti. V jedné skupiné
jsou viakna kritk4 — spFadatelns a ve druhé vldkna nekonetna.

Pivodng jedinym zastupcem nekoneénych vldken bylo ptirodni hedvabi. Od néj se pak
pieneslo oznakeni pro vedkeré vyrab&na nekoneéna vlakna jako hedvabi.

Meéla-li vyrobené nekone¢na vldkna nahrazovat &i zastupovat kratkd vldkna ptirozena,
obvykle bavinu a vinu, musela se na jejich délky fezat. V1dkna takto nafezana se nazyvaji
stfiz. Délka piirozeng kratkych vlaken se pohybuje od délky cca 3 cm baviny po délku az 300
cm dlouhého technického vlakna konopného.

Rozvoj umélych — vyrobenych vléken s sebou pfinesl potfebu normativniho oznadovani
véech druhi vlaken a uvadéni tohoto znadeni na vyrobeich. Viz: CSN 80 0000 z 18. 4. 1966.
Umelé vldkna vyrobena chemickou technologii maji spoleéné oznaceni tvaru vldken mal ymi
pismeny: v - vldkna

h — hedvabi
s — stz

Systém a schéma oznagovani textilnich vlaken uvadi tabulka 1.

Tabulka 1: Oznagovani textilnich vidken
Vldkna | Znageni Priklad
prirozena textilni aa ov  -ov¢ivina
hutnicka textilni Aa Z1 - zlatd vldkna
chemicka textilni:
- z pfirodnich polymert AAa VSh - viskézové hedvabi
- ze syntetickych polymerd AAAa PAD:s - polyamidova stfiz

Pro obchod jsou chemické vlakna znacena obchodni{ znackou vyrobce.

L
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Konstrukce prize.Princip:

{ >45°  =45° <45°

Smér zékrutu a dhel zékrutu

Konstrukce tkaniny.Deformace prizi :

a/ b/
e/ Vazba - vazny bLod osnovni a vazny bod utkovy
b/ Utkovy ez : By - prirozend tlouStka prize
B - deformovend prize
0 - tlousika tkaniny,prize deformovand

Deformace prizi je u této tkaniny vétSi,protoZe obé& soustavy,
osnovni i itkov4, jsou z jednoho druhu prize se zédkrutem Z.To
znamend, e ve vaznych bodech svisle leZici pFize si ponechdvé
smér zékrutu Z,ale ve vodorovn& leZicim sm&ru se /tatéiZ/prize
dostévé do polohy zékrutu S.Tkanina se stévéd hrub3i,neZ by by-
ls pri pouZiti prize se zdkrutem Z v osnové a s S v udtku nebo
naopak.Hladkoeti je pak docileno stejnym dhlem zdkrutd na so-
bé& kolmo leZicich prizi.
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Pro relisaci zékroku se zajisti pot¥ebné materidly,prostiredky,
zar{zeni.Provedousse potiebné zkoudky,vyhodnot{ se a navrhne se
pracovni postup.
U textilu Jje &asto potreba nejdfive upravit vlastni predmét,tak,
aby nedoslo pii zékroku k poskozent jehd’konstrukce,napf.fixaci
nezalisté&nych okrajd a podkozenych mist,nebo umist&nim celého
pfedm&tu na podloZku - sif,kterd se stane dodasnym nosidem pri
pracovni manipulaci.
Av8ek pri posSkozené konstrukci predm&tu se doporuduje jako prv-
ni zdkrok Jjeji definitivni zpevnéni.
Ne jzédkladn&jSim preventivnim dkonem pé&e o textil je &isté&ni a
preni,které musi byt skondeno dokonalym vymytim pouZitych pro-
stredkd z textilu a kontrolou hodnoty pH,kterou porovndvédme
s pH hodnotou mé&fenou vidy pred &ist&nim.
Textil suSime pozvolna v pokojové teplot& poloZeny na vhodné
podloZce a shora chrén&ny proti prachu a sv&tlu tkaninou nebo
papirem bez optického zjasnovadla.Opticky zjasnovaci prostredek
/0ZP/ nesmi obsahovat také tkaloun s inventdrnim éislem, ktery
Je na predm&t pri8it.V kladném pripad¥d by doSlo k migraci - kr-
véaceni tohoto barviva do mokrého expondtu.Jeho pritomnost ome-
zuje nedestruktivni prazkum.
ProtoZe vedkeré procesy se snaZime provéd&t v pokojové teploté
je Zehleni jedinym tepelnym dkonem,doéﬁi-li to stav predmétu.
Kromé vyrovndni neZddouciho zmalkéni dochdzi také k tepelné
"desinfekci" predmé&tu.SuSenim na skle lze vyrovngt jen ploché
textilie.
Prdce je prib&in& dokumentovdna.
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tPeba dodrzovat takové podminky,které ne jsou vhodné pro jejich
vyskyt /ale jsou vhodné pro predm&t/.

Nemaly dopad maji na predm&ty i produkty lidského organismu, te-~
plota,dech,pot,které je treba teké vhodné& regulovat.

Z&vEr

predev&im neumistujeme piedm&ty do prostoru ve kterém hrozi ne-
bezpedi havérie jakéhokoliv druhu.

Dané prostory zabezpedujeme a zajigtujeme pred zcizenim pied-
m&td.

Pouzrivéme interierového & prepravniho vybaveni tekové konstruk—
ce,aby nedochézelo k mechanickému poskozovéni predm&ti.

7 hlediska ochrany,fyzikélné—chemické,pouiivéme pouze inertni
hmoty,stabilni a doreagované,vyvétralé a otestované kvalifiko-
venym pracovidtém jako ne8kodné pro muze jni sbirky.

Daldi nezbytnou podminkou, pro zajisténi vhodného prostfedilje

predchozi kontrola a sledovéni potfebngch hodnot a znalost re-
3imu v dané klimatizadni z26nd tj. v celém prostoru budovy,nist-
nosti,nébytku,vitriné %i prepravnim prostredku.

Vedkers &innost je pak zavrdovéna néslednou periodickou kontro
lou stavu prostiedi, jejim vyhodnocovénim a provédénim potfeb-
nych ndslednych krokd.

4.7.KONZBRVAGE PRIMA

Po dokonalé obrazové dokumentaci stavu predmé&tu,po priazkumu je-
no pavodu,zhotoveni,stavu a po8kozeni,se stanovi druh zdkroku
-fixace stavu

-preventivni oSetfeni

-néprava podkozeni

-restaurovéni

a uréi se cil

-ad justece

-preprava

-ulozenti

—zvere jnéni

| —vyzkum
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pro vystaveni : sv&tlo ztlumit k hranici viditelnosti,vnimavosti
zraku - 50 luxd
-.omezit sloZku UV a IR zdleni pouZitim vhodnych
svételnych zdrojd a filtrd
Z %as osvitu zkacovat na minimum /zé&feni se s&itéd/
pro prdci : osv&tleni zvaZovat podle potreby vyplyvajici z préce
a moZného stupn& poskozeni,omezovat ¢as a inten-
zitu osvitu na potiebné minimum,po skondeni pra-
covniho idkonu predm&t zatemnovat /napi.suleni/,
=- omezovat zpisoby dokumentace s extrémnim svétlem
a-teplotou /filmovéni,fotografovédni,xerox/
prasnost prostiedi je tieba zcela vyloudit zejména v pracovnéch
a vystavnich prostordch,kde neni predmé&t zabalen
tak jako pii uloZeni a prepravé
~ zeamezit vnikéni pradnosti zvendi
- v pracovnéch chrénit volné leZici predméty
~ vystavovat predméty v uzavienych vitrindch
- provéd&t pravidelny udklid pomoci odsévacich pri-
stroji, které navypouSti zp&t do prostoru nassdté
produkty a nezviruji vzducp,
vétréni prostor je tieba provddé&t tak,aby byly respektovdny pied-
choz{ hodnoty.Znedist&né venkovni ovzduSi neovliv-
nime,miZeme Jje jen zmirnit v&trdnim do prostoru
objektu,¢i umélou regulaci.
Bodstatné je uchovdni hodnot klimatu bez vykyvi.Na piirozené se-
zonni vykyvy Jje piirodni materidl adaptovén ale jejich tlumeni Jje
pro predméty bezpedné&jsf.Um&lé zm&ny je tieba prisnd regulovat.

Stav prostredi se vztahuje také na vhodné obalové materidly,na
pomocné pracovni a podloZné vystavni materidly,na materidl i kon-
strukci nébytku a vitrin,vdetnd lepidel a nétérovych hmot,na sta-
vebni materiél,omitku,malbu,tedy na vse,co miZe mit vliv na ov-
zdu8i pritomnych piedm&tl,vztahuje se na v8e co se predm&td do-
tyké,vztahuje se i na velikost prostoru.

Nevhodnou soulédsti prostredi jsou také Zivé organismy.Je proto
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4.5.ZASADY KONZERVOVANTE :
Konzervovéni pifedm&td,dokladt vyvoje pFfrodniho a kulturnfho dg-
dictvi, je mezioborovou disciplinou spoCivajici v koordinaci celé
rady estetickych,historickych,v&deckych a technickych postupu.
Konzervovéni je praci tymovou.

Konzervdtorstvi je &innost zamd&tend proti v8em druhim po3kozové-
ni,chétréni, rozkladu.Ukolem konzervdtora - restaurdtora je pre-
dejit vé&tSimu podkozeni,zamezit ch&trént yzpomalit piirozeny roz-
klad.Ukolem konzervdtora Jje ponechat predm&tu jeho plnou infor-
maéni vypovédni hodnotu zamezenim pouZivéni b&Znych PFemesln& -
opravérenskych technik,kterd odstrafiuji nejen pdvodn 1
prédci,ale i materidl.

Konzervovéni - restaurovéni je udrZovénim predméty /tj.dokladd/
v dobrém stavu, neni uvd&d&nim predmétd do dobrého vzhledu.Nen{
pozm&novénim,neni predstirdnim neporu$enosti predm&tu.Jde prav-
dou o pavodnosti predmé&tu, je pravdou o jeho stavu.

Konzervace je tedy v prvé radé procesem vedoucim k prodlouZent

Zivotnosti p#frodniho a kulturniho dé&dictvi, je predeviim proce-

v
sem preventnin, zam&fenym na odstrafiovéni prf&in zpa-

sobujicich poékozenl a zam&renym na dobrou techniku ovl&déni o-
kolniho prostredi, jiZ je dalif zhordovani stavu sniZovéno na mi-
nimum.Konzervace se tedy tykd jak predm&tu,tak jeho prosted{.
Konzervace nep # im 4 se vztahuje k prostfedi predmé&tu,
Konzervace p © i m & se tykd predmé&tu.

4.6.KONZERVACE NEPRIMA

Stav prostitedi se nevztahuje jen na klimatické podminky,které jsou
doporu¢ovény v hodnotéch -

teplota & vlhkost

pro transport,uloZeni,vystaveni : 1500 53 3
pro préci /laboratorni podminky/: 20°C i 2
svétlo

pro transport,uloZeni,po skon&eni pracovniho dkonu : bez sv&tla

°c / 55% - 60% RV

+

c
°c / 65% RV ¥ 2%
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a textilii se zvysSuje m.j. jejich lesk. Provadi se
preparace $lichtovanim, avivazi, Skrobenim atd. Zdobi se
barevnym potiskem.

Mechanicky se zu§lechtuji tkaniny slepotiskem.

Konfekce je spojovani Sitim nebo lepenim plosnych
textilii nebo jejich &asti do plosnych, vrstvenych nebo
trojrozmérnych hotovych vyrobku. Spojeni miZe byt

i pohyblivé /ﬁvazyc spindni, zapinani atp/.

Vysivky a aplikace jsou nesené techniky v zdsadé jiného
zuglechténi, &i jiného druhu materidlu neZ md jejich
podklad.

Uméleckd dila textilni jsou m.j. tvorena prostrednictvim

stejnych textilnich technik a technologii.

4.4 .PRICINY POSKOZENI TEXTILU

Poskozeni textilnich vldken se projevuje zménou jejich
pivodnich vlastnosti. Mechanizmus poskozeni
vysokomolekuldrnich latek neni dostateéné zndm. Dusledky
jsou nejc¢astéji popisovany zménou pevnosti.

Degiadace vlakna nastane tehdy, rozpadne-li se hlavni
retézec polymeru vldkna na mens$i makromolekuly. MiZe ji
zpusobit jakadkoliv energie privedend v dostatecné
intenzité. Rizné sily pUsobi ruznymi zpusoby:

Zareni napadd jen skupiny jimiZz se absorbuje. Davky

zareni se sc¢itaji. Nejskodlivéjsi cast svétla je oblast UV
zafeni o vlnové délce 290-400 nm. Velikost povrchové plochy
vlakna zplsobuje, Ze fotodegradace vlaken probihd rychleji

nez u jinych utvart /fdélie, krychle/.
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i zpevnuje. Predend vldkna mohou byt rezZnd, bélena,
barvend, michand /barva, druh/.

Nekone¢nd vlakna, nazyvand hedvdbi, se nepfedou. Prize

a hedvabi /odkliZené nebo gréz/ se dale druzZi, nebo skaji.
Skanim se zkrucuji dvé nebo vice niti na t.zv. jednoduse
skanou nit. Dvé a vice jednoduse skané nité na dvojmo
skanou nit atd. Zakrucovani jedné gréze /sericinem stmeleny
svazek vldken/ se také nazyva skani. (9).

Nit je obecnym ndzvem pro tyto délkové utvary /prize,
hedvabi, nit, grézZ/, nebo jiny materidl, vhodny pro vyrobu
textilii, pro $iti a pro podobné ucely.

Hrubé prize z lykovych vldken se zpracovavaji stejné,

ale nazyvajl se provaznické vyrobky /provazky, Snury,
provazy/.

Tkanina je nejroz$irenéjsi plodnou textilii. Zhotovuje

se provazanim zdkladni soustavy niti, osnovy, v kolmém
sméru nitémi udtkovymi. Zdkladni vazebny prvek, vazny bod,
je misto, kde lezi nit osnovy nad niti udtkovou.
Sachovnicové stridani téchto bodd s misty opa&ného uloZeni
osnovy je zdkladni tkalcovskou vazbou zvanou platnova.
Dal$i zdkladni vazbou je vazba képrovad a atlasova. 0Od kazdé
se odvozuji vazebné varianty.

Chemicky se zudlechtuji vldkna, nité, textilie i hotové
vyrobky. Obecné vlna v kyselém prostredi a ostatni druhy

v alkalickém prostfedi. Textil je bélen oxidaci i redukci.
Barven barvivy primymi, kypovymi nebo moridlovymi.
0dklizené hedvabi je zaté&zkdvdno prevdzné solemi kova. Vlna

se plsti /alkalickym procesem/. Merceraci bavlnénych niti
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Zareni snasi lépe suchd vlakna, neZz vlhka.

Odolnost viéi chemikdliim je u jednotlivych druhu

vldken ruzna:

celulozova vldkna studené, slabé kyseliny zv1ast
neposkozuji. Alkalickym roztokim odolavaji dobre.
Kratkodobé pusobeni zredénych louhd (NaOH a KOH) zvysuje
u bavlny pevnost, lesk a absorpci /mercerace/. Vaci
redukénim &inidlim jsou celuldzova vldkna odolna.

Vlnénd vldkna slabé kyseliny snasi. Vlna se chova jako
amfolyt. V izoelektrické oblasti pH 4,5 - 6,3 neni schopna
prijimat ionty H' ani OH™, nejméné bobtna, je

nejpevnéjsi, nejméné se plsti.Redény amoniak vlné nedkodi.
Nejméné skodi uhlic¢itan amonny.

Izoelektricky bod vliny lezi, pri hodnoté pH 4,9. (8).
Prirodni hedvdbi absorbuje méné kyselin a zasad nez

vlna. Je v(¢i slab3im alkdliim odolné /borax/. K solim
tézkych kovd m& znaénou pribuznost /zatézikdvani/. Slabé,
teplé roztoky alkdlii se pouzivaji k uUplnému rozpusténi
sericinu, bez poskozeni fibroinu /odklizovani -

degumovani/.

4.3.VYROBA TEXTILU

Po zpracovani vlakenné suroviny, kterad se nejdrive

zbavuje nedistot a nevhodnych primési mechanickou nebo
chemickou cestou, vesmés za mokra a t;pla, mizZe nasledovat
predeni.

Prize vznikd tim, Ze pripraveny pramen kratkych vlaken,

podélné ulozenych = prést, se stdci a zaroven tim
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Podstatu mikrostruktury vlékna tvori jednotlivé chemické
sloudeniny, chemicky vézané do makromolekul. Makromolekuly, :
které jsou vldknité - linedrni, vytvareji vlastni zdkladni
&lanky vladken a drzi pohromadé. Jsou vazany mimova}enénimi
silami,'zejména vodikovymi mistky a soudrznymi /kohezﬁimi/
silami Van der Waalsovymi.

Chemickou podstatouivléken rostliﬁného pﬁvodu‘je celuloza,
vlaken zivo&isného puvodu je keratin, sloZeny z rady
riuznych aminokyselin. V1dkna obsahuji také pro struktuku
dilezité pruvodni latky.

Makrostrﬁkﬁﬁrou viékna se oznaéuje prostorové usporadani
nadmolekulovych dtvart, které jsou fyzikdlné - mechanicky
stabilizované.

Bavlnéné vladkno je jednobunééné, lykova technicka vlakna
jsou svazkem elementdrnich vléken - bunék, spojenych
pektiny. Buiiky lze oddélit. Vicebunééna Zivocisna vlakna
nelze délit na jednotlivé bunky.

Makrostruktura vlaken se tyka vSeho, co muzZeme sledovat
pomoci optického mikroskopu - viz kresby (3, 4)., nebo
pomoci SEM - elektronového skanovaciho mikroskopu - viz

fotografie. (5).
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ZAKLADNTM TEXTILNIM UTVAREM JE VLAKNO,

Nejbéznéjéi prirodni organickéd vldkna uvadi tabulka 1.:

Tabulka 1. Nejb&zn&jsi pfirodni organicka vlakna

pavod, zdroj /zkratka/| charakteristika | druh vlakna

Vladkna rostlinna /ro/:

ze semenné pokozky jednobunéénéd /se/ | bavlna /ba/
ze stonku 1ykova /ly/ | len /Eny
konopi /kn/
jukas = auY
ramie /ra/

Vlakna Zivodisna /%i/:

zvireci srst vlina /vl/ | ovii /ov/
vymé&3ek housenek hedvéabi - - /ph/ | pravé bm

4.1.STRUKTURA TEXTILU
Textilni vldkno je Ustrednim stavebnim ¢lankem rady od

atomu az po koneé&ny vyrobek /tabuika 2./

Tabulka 2. Spojovaci vazby jednotlivych &lanku fady textilu a smér vyvojové fady.

¢lanek Atom Molekula Makro- V1akno Prize Textilie Vyrobek
molekula

fady 1 2 3 4 5 3 Z
velikost . -8 -8 = ~3 -2 5 N 2
zad 4 em |Ye® 10 7 - 10 1,3 - 10 2 ~ 10 5 - 10 x + 10 cmé|x 10 cm

. 5 soudrzné | konstrukce | tkalcovské sité
sp\oljo;ac chemické /kohezni/ vlaken pletafské lepené
PRE0Y sily vdw v prizi ad. ad.

smér nizko- =3 S >
vyvojové molekuldrni vysokomolekuldrni f 5

fady sloueniny . slouceniny textilni vyrobek

Jednotlivé stavebni &lénky rady spolu vyvojové souvisi.
Jejich vzajemnd souvislost je dana druhem chemické nebo

fyzikalni vazby. (2).
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4 .TEXTIL
11.11.1994 Zdenka KuZelova

Fotografie: Ivan Vanécek

Textil je zkrdcené oznaceni jednak pro textilni suroviny,

textilni vyrobky ¢i dila, Jjednak pro textilni vyrobu

a textilni tvorbu. Slovo textil pochdzi od latinského

textum t.j. tkénina.

Textilni suroviny jsou plivodu jak anorganického, tak

organického, ktery je cetné&jsi. Suroviny mohou obsahovat

textilni vldkna v prirozeném tvaru, vlakno = surovina, nebo

se ze surovin ritiznymi druhy technologii vlakna teprve

tvori, vldkno = vyrobek.

Textilni vlakna /zkratky (1)./ mdZeme delit na:

prirodni vlékna - vlakna z prirodnich makromolekuldrnich
latek - polymerl rostlinného ey
i Zivo&i&ného /2i/ puvodu a z minerdlnich
latek - azbestu /az/ ziskdavand mechanicky,

hutnicka vlakna - vlakna vyrobend z anorganickych
latek,kovl /Kv/ i nekovi /Nv/, hutnickou
technologii,

chemicka vldkna - vlakna vyrobend z pfirodnich /PDv/ a
syntetickych polymeru /SYNv/ chemickou
technologii.

Textilni vyrobky se skladaji z textilii /tkanina,

pletenina, plst, netkanad textilie atd./, textiliefse

skladaji z niti nebo vlaken, nité /pfize, nit, hedvabi,

gréz atd./ se skladaji z vlaken.
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A Nespgévné kladeni kx:ycx’ho sklitka, 2. Spravné Kladeni kryciho sklitka. 3. Nesprévné
ulo¥eni pozorovaného pfedmétu. 4. Spravné ulozeni pozorovaného piedmétu
(mé leZeti ve stfedu zorného pole).

Vady preparatu: 1. vzduchové bublinky, 2. preparat vysychajici.
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Bez plipravy miZeme vzorek pozorovat jen pii velmi malém zvét-
Seni. Chceme-li pouzit vétsiho zvétieni, je nutno ptipravit ze vzorki vldken
preparét. -

Mikroskopické preparaty jsou dvojiho druhu:

a) Cerstvé, .

b) trvalé.

Nejlastéji pracujeme s Eerstogma (dofasnymi) prepardty, které si pohodlné
a rychle pfipravime. PouZivéme podkladniho a kryciho skla, mezi néz ulo-
zime do vhodného prostiedi (voda, olej, glycerol) pczorovany predmét.

Ostrost kontur obrazu pozorovaného prepardtu je zévisld na rozdilu svételné
lamavosti preparitu a prostfedi, které jej obklopuje. Cim bude tento rozdil
vét$f, tim budou obrysy obrazu vyraznéj§i a opacné. Prostfedi, do kterého
ukldddme preparit, miZe byti: voda, glycerin, roztok Zelatiny v glycerinu,
kanadsky balzdm, roztok kalafuny v benzenu, roztok chloridu vapenatého,
zfedénd kyselina octova a pod.

Pro zhotoveni doasnych preparith staéi kapka vody nebo ziedéného gly-

cerinu (25%). :
Vldkna, jen nékolik mm, vloZime do kapky vody na podkladnim skle.
Podkladni sklo je nejéastéji obdélné, rczmérin 76 X 26 mm, tloustky 1 mm
a% 1,2 mm; nikdy nesmi byt tlust¥f nez 2 mm. Levnéj¥ skla jsou Ffezana
s ostrymi hranami, nazelenals. Lepdi sklo mé hrany obroufené a je &iré
Skla pro zvl4¥tni titely mohcu mit uprostfed na jedné plofe miskovity
vybrus.

Krych sklidka maji tloudtku 0,13 az 0,20 mm. D&l se podle tloudtky,
kters je velmi diileit4, na skupiny: skupina 0 mé tloustku 0,13 az 0,14 mm,
skupina 1 tloustku 0,16 a% 0,17 mm a skupina 2 tloustku 0,19 az 0,20. Roz-
méry krycich sklidek jsou 15x 15, 18X 18, 20X 20, 22 X 22, 24 X 24, 18 X 32,
24 x 32, 24 X 50, 24 x 60 mm. Skli¢ka jsou balena v krabitkach po 50 kusech
s oznadenim skupiny. Podkladni i kryci skla- musf byt &iré, bez bublin.
Kryci skla se 8 vyhodou uklédajf do stojénkd, odkud se daji pohodlné po
jednom vysouvat. Skla &istime také Inénym platénkem, pouzitd skla pereme
ve vod$ s ptidavkem saponétu, pak je oplichneme vlaZnou destilovanou
vodou a suché vyle¥time hadifkem. Skla znedi¥téné chemickymi létkami
opereme v kyseliné chlorovodikové a opldchneme. .

Pr'ipmva. prepardtu pro pozorovdnt

Podkladni sklo uloZime nejlépe do pruzinového drzédku na tézkém
rémedku tak, abychom mohli pfi piipravé prepardtu pracovat obéma
rukama, Na sklo képneme tydinkou nebo kapétkem ukléddaci tekutinu
(vodu, olej apod.) a do kapky vloZime vlikna, kterd dvéma jehlami na skle
rovnomérné rozlozfme. Krycf sklitko postavime na hranu vedle kapky
s vlékny a sklopime je tak, aby se vytlatil viechen vzduch a nevytvofily
se vzduchové bubliny, které pozorovéni velmi ztdZuji. Skla drifme vidy




[image: image22.jpg]Ukézky podle druhu textilnich vlidken t¥idime pomoel orie
enta¥nich zkoudek /(¥zhled, omak,.délka vldkna, hotent, rozdfl
pevnosti zamokra a zasucha, oznalenf vldkna/. K tomuto ulelu
se nejfast&ji pouZivé spalovacl zkou¥ka. Ze zkouSenych textil-
nich vldken ptipravime zkroucenim svazelek, ktery pomalu vkl&-
déme do plemene Yplynového anebo lihového/. P¥i spalovdni sle-
dujeme hofeni vldkna v plameni /kou¥, barvu plamene, zépach a
odkapdvéni taveniny/ a jak se chovd vldkno po vytateni z pla-
mene /zhasindni, tlenf, zdpach kouFe, vzhled, tvar a tuhost

popela/.

Druh vldken ZpGsob hofend Zépach Popel
Viskdzové ;mEdna~ snadnio se zapalu- | jako p¥i | jasn&
to-amonné, forti-. J£, rychle ho*{ i | spalové~- | 3edy
sanové, bavlna, po vyjmuti z pla- ni papi- | v malém
len, konopi mene ru mnoZstvi
Vina, srst,pri- nesnadndji se za- po spé- z4stévé
rodni hedvébi, paluji, ho¥f da- lenych %/ snadno
umé&ld vlékna ° divym plemenem a viasech rozdrobi-
Z regenerova- Skvalf{ se. Po vy- telnd se-
nych bilkovin Jmuti z plamene Skvarend

: se ho¥eni zpomalil, kulidka

aZ ustane
nesnadn&ji se za- tvrds,
paluji,pomaleji kPehkd

Acetdtovd vldkna ho#i a p¥i horeni nakysly | tmavd

se tavi, Po vy- kulidka

jmutl z plamene

hoti

ho?f a tavi se. tvrdd Se-

Po vyjmut{ z pla- dohn&dd
Polyamidovd vldkna | mene neho®{ ostry kuliZka

snadno ho#i a aroms - tvrdd

Polyesterovd tavi se i pe vy~ ticky Zernd
vldkna jmut{ z plamene kulidka
Polyvinylchlorido~ | ho¥#{ & tavi se, pronikae- | tvrdd
vé vldkra z kopo- Po vyjmuti z pla- | v& na- Zernd ne-
lymerd, v nichZ mene neho¥{ slédly pravidel-
pPevlddd vinyl- nd kuli&-
chlorid ka
Polyakrylnitrilové | rychle ho¥f a madly tvrdd
vldkna tavi se ternd ne-

pravidel-
nd kuli&-
ka

Polyetylénovéd,po- rychle ho¥i a po spéd- |v kuli&-
lypropylenovd tavi se leném kéch, ko-
vlékna parafinu |nec vldk-

na po ho-
Feni je
m&kky

x/ Vldkna z regenerovanych bilkovin mén& zapécha ji

R R R R RRRRRRRRBNESSSESSEERERESSEEESS
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U tkaniny zjistime smér osnovy a utku podle rtiznych znaki -

a pravidel : | e

a) mé-li 4knphing pevny kraj, jdou vidy smérem tohoto kraje nits
osnovni. it : :

b) Je-li ve.tkaning jedna soustava z niti skanych a druh4 soustava
z niti jednoduchych, jsou skané nité obyéejné nité osnovni.

¢) Nité osnovni byvaji vice krouceny nez nit§ utkové (vyjimky u kre- :
pu s krepovym utkem.) : :

d) V osnové, zvlastd u tkanin nepranych, lze &asto vidét stopy po. zu-
bech v paprsku. : o

e) V tkaninach nepranych jsou oby&ejns nité oshovni §krobensé, §lich-
tované nebo klizené. : g : :

f) Ve vinérych tkaninich (z vlny mykané, valchované) jsou nité
osnovni krouceny ngkdy vpravo a tutek vlevo. : o

g) Jsou-li ve tkaning jedny nité rovné ulozeny a druhé vinité, jsou
primé nité osnovni. :

h) Hustota (dostava) osnovy je oby&ejné vétsi a stejnomérnéjsi ney

© v utku. : : : : :

1) Barevné nebo vazbou.jednim smérem vytvofené pruhy ve tkaning
-ukazuji smér osnovy. - ;

j) Tkaniny kostkované (karované) nemaji zpravidla presné &tverce
nybrz obdélnicky, jejichz delsi strana jde smérem osnovy. =

k) Je-li v kostkovanych tkaninach v jedné soustavé vice barev ne#

- ve druhé, je vicebarevna soustava osnova.

1) M&-li vzorek snovany a tkany barevné pruhy o lichém poctu niti
v jednom sméru, v druhém sudy poéet, jsou pruhy s lichym poctem
osnova. e 2

m) V pololngnych, polovinénych a v polohedvibnych tkaninach jsou

_ v osnové obydejné nit& bavin&né.

n) Tkaniny s vlasem vzniklym tpravou maji vlas uloZzeny smérem
0SnoVYy. = ' :

0) V bavinénych tkaninich pogesanych byva obydejnd rozdesin
utek. : :

- p) Je-li ve tkaning jedna soustava niti z p¥ize tenéi a pevnéjsi, druhé

soustava z niti tlust§ich a méné& pevnych, je prva soustava osnova,

druha utek. :

r) M&-li tkanina jedny nit8 z lepsiho a jemngjsiho materialu nebo svét-
lej8i nez jsou nitd druhé, je lepdi material v osnové, hor$i v atku.
s) V tkaninach perlinkovych jsou nité osnovni ty, které se otadeji |
okolo sebe. ‘
V mnohych pfipadech mohou se vyskytnout vyjimky — jako
u kazdého pravidla. Potom je nutno p¥i urovani sméru osnovy a utku
pfihlizet k nékolika poznavacim znaktm.





