ZDROJE OPTICKEHO ZARENI

Zdroje zareni tvofi jednu ze zakladnich Casti optického teleko-

munikacniho retézce. Pozadavky, které klademe na optické

zdroje jsou tyto:

B Co nejvétsi uCinnost konverze elektrické energie na energii
zarivou,

B Malé rozmeéry i hmotnost,

B Snadna modulovatelnost v Sirokém rozsahu,

B VVysoka monochromaticnost, resp. koherence generovaného

zareni,

B Generace na vinovych délkach, na kterych je utlum stavaji-

cich svétlovodl nejmensi,
B Co nejuzsi smérova charakteristika vystupujiciho zareni,

B Snadna napojitelnost generovaného zareni na viaknové svét-

lovody.



Zdroje optického zareni

Pro optické telekomunikace prichazeji v uvahu nasledujici typy
zdroju:
a)nekoherentni — luminiscencni polovodicové diody (LED);

b) koherentni — lasery: plynové, polovodicove, pevnolatkovée
a barvivove.

Luminiscenc¢ni diody maji velky uhel divergence vystupniho
svazku, emitovana vinova délka je 0,8 — 0,9 um, pfipadné
v dlouhovingjSi oblasti 1,1 — 1,6 um, se spektralni polosifkou
zareni 0,02 — 0,04 um a vystupni energii desitek m\W.
Polovodiéové lasery maji podstatné uzsi divergenci svazku, a
tim umoznuiji i u€innéjSi pfenos energie do vlakna. Emitovana
vinova délka je nejCastéji 0,8 — 0,9 um, coz je opét vhodné
pasmo pro optickou komunikaci. U polovodi¢ovych laseru je
hlavnim cilem prodlouzit jejich zivotnost, koncentrovat emitova-
nou svetelnou energii do jednoho zakladniho vidu a zmensSit
prahovou proudovou hustotu.
PolovodiCové lasery i luminiscencni diody jsou velmi vyhodné
pro jejich moznost primé elektrické modulace, malé rozméry a
nepatrnou plochu, ze které vychazi zareni, a pro snadné napo-
jeni na svétlovod i moznost jejich integrace s ostatnimi prvky

optickych integrovanych obvodu.
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Zdroje optického zareni
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Castéji elektrooptickym modulatorem. Jsou rozmérné, energe-
ticky naroCné a jisty vyznam maji dnes jen lasery CO, pro primeé
spojeni s atmosférou, pfi emitované vinové délce 10,5 um, kte-
ra je dobfe propousténa atmosférou.

Z opticky ¢erpanych laseru se znovu dostavaji do popredi
zajmu lasery s aktivnim iontem Nd**, vyznadujici se vysokym
stupném koherence, velkou vystupni energii a s moznosti
vnejSi modulace az do stovek MHz.

Barvivové lasery jsou vyhodné pro jejich snadnou moznost
preladitelnosti v Sirokém rozsahu. Nevyhodou je, ze v souCasné
dobé je kontinualni generace mozna pouze Cerpanim jinym

vhodnym laserem.

Podrobnéji, viz Filka: Optoelektronika v telekomunikacich,

skriptum VUT, 1982.
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