
Materiály pro vakuové aparatury

• ńızká tenze par

• malá desorpce plynu

• tepelná odolnost (odplyňováńı)

• mechanické vlastnosti

• zp̊usoby opracováńı a spojováńı

• elektrické a chemické vlastnosti
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Pevnost
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Válec, D1 ∼ D = 25 cm, T = 20 ◦C

h[mm] h1[mm] δ[mm]

Cu 3 5 0.33

Al 3.6 6.76 0.12

nerezová ocel 2.4 2.81 0.93

tvrdé sklo 3.6 15.6 0.13

teflon 20.8 17.9 1.88
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Sklo

• ńızká tenze par

• malá desorpce plynu

• křehké

• elektrický izolant

• chemicky odolné

• svařovańı a tvarováńı za tepla

• vznik pnut́ı - temperováńı
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• sklotvorné složky SiO2 , B2O3 , P2O5

• Na2O , CaO - snižuje tav́ıćı teplotu

• Al2O3 , ZnO2 - zvyšuje chemickou netečnost

• K2O

• BaO

• PbO

• MgO
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Skla Corning
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Použit́ı:

• osvětlovaćı technika

• manometry

• elektrické pr̊uchodky

• obrazovky

• okénka do reaktor̊u

• elektronky

• speciálńı kalibračńı lampy

• ...
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Keramika

• ńızká tenze par

• malá desorpce plynu

• velká pevnost

• elektrický izolant

• chemická odolnost

• velká tepelná odolnost (vyšš́ı teplota pro odplyněńı)

• žádné pnut́ı

• změna rozměr̊u při výrobě
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Složeńı:

• Al2O3 - max teplota ve vakuu 1800 ◦C

• MgO - max teplota ve vakuu 1600 ◦C

• ZrO2 - max teplota ve vakuu 1700 ◦C

• BeO - max teplota ve vakuu 2000 ◦C

• ThO2 - max teplota ve vakuu >2300 ◦C
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Použit́ı

• elektrické pr̊uchodky

• elektrické izolátory

• topné systémy

• kaĺı̌sky pro depozici tenkých vrstev -Al2O3 - Al, Bi, Ge, In, Ni

• ...
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