
Kovy ve vakuové technice

• ocel

• Al a Al slitiny

• Cu a Cu slitiny

• Ti

• Kovar

• Hg

• Spojováńı
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Ocel

Ocel je slitina železa, uhĺıku a daľśıch leguj́ıćıch prvk̊u, která obsahuje
méně než 2,14 % uhĺıku. Vyráb́ı se asi 2500 druh̊u oceĺı.

• nelegované oceli - obsah leguj́ıćıch prvk̊u je nižš́ı než 2,11 %

• ńızkolegované oceli - obsah leguj́ıćıch prvk̊u po odečteńı obsahu
uhĺıku je nižš́ı než 5 %

• vysoce legované oceli - obsah leguj́ıćıch prvk̊u je vyšš́ı než 5 %

Nerezová ocel

• austenitická - minimálně 10% chromu a Ni, nemagnetická

• feritická - minimálně 10% chromu, magnetická

() F6450 5 / 36



() F6450 6 / 36



() F6450 7 / 36



Al a Al slitiny

Čistý Al se špatně obráb́ı.
Dural je obchodńı označeńı pro r̊uzné slitiny obvykle 90 - 96 % hlińıku
a 4 - 6 % mědi s menš́ımi př́ısadami mědi, hořč́ıku, manganu aj. Oproti
čistému hlińıku (měrná hmotnost 2,7 g/cm3) je dural jen nepatrně těžš́ı
(typicky 2,8 g/cm3), ale až pětkrát pevněǰśı v tahu i tvrdš́ı. Pevnost i
tvrdost se zvyšuje tepelným opracováńım a zušlecht’ováńım, podobně
jako u oceĺı.
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Použ́ıvaj́ı se následuj́ıćı tř́ıdy hlińıkových materiál̊u:

• 2000 – nesvařitelné, vytvrditelné za tepla, dobrá pevnost; použit́ı
na komponenty; duralové slitiny (AlCuMg),

• 3000 – slitiny AlMn,

• 5000 – svařitelné, nevytvrditelné,

• 6000 – svařitelné (muśı se ještě ale tepelně upravit), vytvrditelné
za tepla. Slitiny AlMgSi,

• 7000 – svařitelné, vytvrditelné za tepla; slitiny AlZnMg,

• 7075 – nejpevněǰśı hlińıková slitin
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Cu a Cu slitiny
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Mosaz
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Konstantan
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Titan
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Kovarové slitiny
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FeCr

() F6450 22 / 36



() F6450 23 / 36



Hg
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C
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Spojováńı kov̊u

Svařováńı

• elektrickým obloukem

• elektrickým obloukem v ochranné atmosféře (Ar, He)

• plamenem

• elektronovým svazkem

• za studena

Letováńı

• měkké - teplota táńı do 450 ◦C

• tvrdé- teplota táńı nad 450 ◦C
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