
Manometry

• aktivńı - 0-10 V výstupńı signál

• digitálńı, sběrnice - RS-485, Profibus, DeviceNet,...

• pasivńı - elektronika p̌ripojená kabelem, odolné v̊uči radiaci
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Manometry

• 1. Mě̌reńı vodivosti vakuových spoj̊u - kapacitńı 10 hPa + piezo
měrka + diferenciálńı

• 2. Kalibrace manometru - kapacitńı 1100 hPa, 1.1 hPa + ionizačńı
- studená katoda full range + Pirani

• 3. Graduace Penningova manometru - ionizačńı - studená katoda
full range

• 4. Mě̌reńı parciáĺıch tlak̊u plyn̊u - žhavená katoda full range

• 5. Mě̌reńı čerpaćı rychlosti metodou konstantńıho tlaku -
kapacitńı měrka
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• 6. Napǎrováńı tenkých kovových vrstev - studená katoda full range

• 7. Kalibrace ionizačńıho manometru se žhavenou katodou -
žhavená katoda full range

• 8. Čerpaćı efekt molekulového śıta - Pirani + piezo měrka

• 9. Mě̌reńı čerpaćı rychlosti turbomolekulárńı vývěvy - žhavená
katoda full range

• 10. Seznámeńı s iontovou vývěvou - žhavená katoda full range
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Typy manometr̊u

• ionizačńı - studená katoda full range - PKR 251, úlohy 2, 3, 6

• Tesla VC 2T, úloha 3

• ionizačńı - žhavená katoda full range - PBR 260, úlohy 4, 7, 9, 10

• Leybold IM 4, úloha 7

• kapacitńı - řada CMR, úlohy 1, 2; Ceravac CTR, úloha 5

• Pirani - Balzers TPR 010 ,úloha 2; TPR 280, úloha 8

• piezo měrky - PV 20/DI2000, úloha 8; APR 250, úloha 1

• diferenciálńı GDH 200-07, úloha 1
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Přesnost manometr̊u

• studená katoda full range - PKR 251 - 30% pro p < 100 mbar

• žhavená katoda full range - PBR 260 - 15% pro p < 10−2 mbar

• Pirani - TPR 280 - 15% pro p < 100 mbar

• řada CMR - 0.2%

• CTR - 0.2%

• APR 250 - 2%

• PV 20/DI2000 - 0.2 % F.S.

• GDH 200-07 1%
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Ovládaćı jednotka TPG 261

• možnost p̌ripojeńı aktivńıho manometru

• typ manometru a rozsah

• jednotky pro tlak - Pa, mbar, Torr

• 2 x relé

• analogový výstup 0-10 V

• nastaveńı ofsetu

• nastaveńı kalibračńıch konstant

• rychlost mě̌reńı 50 /s

• rychlost zobrazeńı 10/s

• možnost filtr̊u pro potlačeńı šumu

• funkce degas pro ionizačńı měrky se žhavenou katodou

• možnost ř́ızeńı po sběrnici RS 232
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TPG 261

• SAB C161PI - 16 bit mikrokontroler

• PSD 833F2 - Flash pamět’ - 1 Mbit

• ADS 1213U - 22 bit A/D p̌revodńık
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AVPM 1

• dvoukanálový voltmetr

• 0-10 V

• 22 bit A/D p̌revodńık

• možnost definovat p̌revodńı funkce pro jednotlivé kanály

• rozhrańı USB a Ethernet
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