
Voltampérová charakteristika diaku

Diak je polovodičová součástka složená z pěti různě dopovaných vrstev a dvou kontaktů. Prostorové uspořádánı́
vrstev je ukázáno na obrázku v části (a). Jak je patrnéz obrázku, je diak symetrický prvek a chová se tedy
nezávisle na polaritě napětı́ na něj vloženého. Přizvyšovánı́ napětı́ na diaku j́ım nejprve protéká velmi malý
proud v řádu mikroampérů. Jakmile je překročeno průrazné napětı́ (tzv. breakover voltage,VBO), prudce vzroste
proud diakem. Pokud pak napětı́ poklesne pod určitou mez,stává se diak opět téměř nevodivým. Odpovı́daj́ıc´ı
voltampérová charakteristika je schematicky znázornˇena v části (b) obrázku. V praktiku jsou k dispozici diaky
DB3 s VBO = 32 V (nominálnı́ hodnota) a DB4 sVBO = 40 V. Jejich elektrické parametry jsou shrnuty
v tabulkách na následuj́ıcı́ straně.
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K měřenı́ voltampérové charakteristiky diaku použijeme jednoduchý obvod sestavený podle části (c) obrázku.
Obvod je napájen pikoampérmetrem Keithley, jehož součástı́ je i programovatelný zdroj napětı́. Zı́skáme takinfor-
maci o hodnotě přiloženého napětı́ a proudu protékajı́cı́ho obvodem. Napětı́ zdrojeUz postupně většujeme, dokud
nedojde k sepnutı́ diaku. Hodnota odporuR je zvolena tak, aby nebyl při sepnutı́ diaku překročen maximálnı́
proud měřený přı́strojem (asi2mA). Poté napětı́ snižujeme a měřı́me v oblasti záporn´eho diferenciálnı́ho odporu.
Při stanovovánı́ skutečné hodnoty napětı́ na diaku musı́me zahrnout úbytek napětı́ na předřadném odporu. Napětı́
na diaku tedy činı́

Ud = Uz − RI .

Ze závislostiI naUz nesepnutého a sepnutého diaku lze zkonstruovat jeho voltampérovou charakteristiku.

Pokyny pro měřenı́

Do přı́pravku zasuňte sériovou kombinaci diaku DB3 neboDB4 a vhodného rezistoru. Spust’ te programDiak,
který změřı́ voltampérovou charakteristiku. Vyčkejte několik minut, než program dokončı́ měřenı́. V prvnı́ fázi
je orientačně stanoven rozsah napětı́ pro měřenı́, v druhé fázi probı́há vlastnı́ měřenı́. Průběh je možné sledovat
na displej́ıch přı́stroje Keithley zobrazuj́ıcı́ch aktuálnı́ napětı́ zdroje a proud obvodem. Výsledek je uložen do
souboruC:\K487\DATA\DIAK.DAT. Soubor obsahuje dva sloupce – napětı́ na zdroji ve voltecha proud te-
koucı́ obvodem v ampérech. Data změřená ve fázi nárůstu napětı́ na zdroji a jeho poklesu jsou oddělena prázdným
řádkem.




