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hfDSC vs. DTA 

hfDSC DTA 
Heat flow differential 
scanning calorimetry 

(Diderenciální skenovací 
kalorimetrie s tepelným 

tokem) 

Differential 
thermal analysis 

(Diferenciální 
termická analýza) 
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ICTAC definice DTA 
A technique in which the difference in 
temperature between the sample and a 
reference material is monitored against time 
or temperature while the temperature of the 
sample, in a specified atmosphere, is 
programmed.  
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Výměnné držáky hfDSC a DTA 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/318931(výběrové řízení) 

http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/318931(v%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A9
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STA Netzsch vs. STA Setaram 

http://www.setaram.com/LABSYS-evo.htm 

Netzsch 
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Rozdíl v citlivosti 

Figure 3. hfDSC/TG heating 
curve (a) and DTA heating 
curve for the limonite(b) 

Pyrolýza biomasy: 
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Porovnání pcDSC a DTA 

Thermal decomposition 
of the [Pt(ox)(L)2]·4H2O 

complex [ox = oxalate 
dianion and L = 2-

chloro-N6-(2,4-
dimethoxybenzyl)-9-
isopropyladenine].  
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Termická analýza – DSC - problémy 
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liquid 

  γ 
(fcc) hcp 353°C 

277°C 

453°C 

550°C 
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Měření standardu a vzorku v  křemenné ampuli (Sn a ANZ1) 

DTA Ampule pro STA 409 Netzsch 
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Vyhodnocení DTA křivek pro vzorek ANZ3 

DTA Termická analýza v křemenných 
ampulích  
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Použití Ampulí pro DTA 
Výhody:  

•bezpečnost, odolnost proti oxidaci, vhodné pro snadno 
těkavé kovy a jejich slitiny (Zn, Mn, Cd,…),…necitlivost k 
nosnému plynu, … 

•reprodukovatelnost při vícenásobných ohřevech, teplotní 
přesnost srovnatelná s DSC, ….. 

•! Možnost použít ampule pro dlouhodobé izotermní žíhání. 

Nevýhody:  

•menší citlivost,…  

•Do cca 1100stC 
Existují křemenné 
ampule i pro DSC. 



13 

DTA+isotermní ohřev 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

W
EI

GH
T_

PE
RC

EN
T 

SN

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
WEIGHT_PERCENT SB

1

   1:*BETA_SBZN_1 S

2

   2:*BETA_SBZN_1 S

3

   3:*BETA_SBZN_1 S

4

   4:*BETA_SBZN_1 S

5

   5:*BETA_SBZN_1 L

6

   6:*BETA_SBZN_1 L

9

   9:*EPSILON_SB3ZN  

10

  10:*EPSILON_SB3Z  

11

  11:*EPSILON_SB3Z  

12

  12:*EPSILON_SB3Z  
13   13:*LIQUID_1 SB2S

14

  14:*LIQUID_1 SB2S
15   15:*SB2SN3 SB2SN

16

  16:*SB2SN3 SB2SN17
  17:*SB2SN3 SBSN

18

  18:*SB2SN3 SBSN

19

  19:*SBSN SB2SNZN

20

  20:*SBSN SB2SNZN

21

  21:*SB2SN3 LIQUID

22

  22:*SB2SN3 LIQUID

23

  23:*SB2SNZN SBSN24
  24:*SB2SNZN SBSN

25

  25:*BETA_SBZN_1 R

26

  26:*BETA_SBZN_1 R

27

  27:*SBSN RHOMBO

28

  28:*SBSN RHOMBO

2
0
1
1
-
0
2
-
0
9
 
1
0
:
0
6
:
3
1
.
3
1
 
o
u
t
p
u
t
 
b
y
 
u
s
e
r
 
S
o
p
o
u
š
e
k
 
f
r
o
m
 
S
O
P
O
U
S
E
K

SnSbZn 
(equilibrated) 

Liquid 
projection (DTA) 



14 

Sestavení fázových diagramů 
Vypočtený vertikální řez soustavou 
Ni-Sn-Zn pro 8.3 at.% Ni 
na základě assessmentů pro binární soustavy 
srovnaný s údaji z termické analýzy DTA 
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DTA - Žáropevné oceli 

Master alloy + 
přídavky různých 

legur (C,Nb,Al,Mo, 
Ti) 
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Pracovní rozsahy pecí  

Pro 
vysoké 

teploty je 
lepší DTA 
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Diskuze 
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