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Základní schéma – chemická X 

surovinová recyklace  

Toto už jsme ČÁSTEČNĚ  

probírali u pryží! 



Surovinové zhodnocení 

• Pyrolýza 

– Termický proces bez kyslíku 

• Hydrogenace 

– Pyrolýza, ale v přítomnosti vodíku nebo 

   kysličníku uhelnatého (CO) 

• Zplyňování 

– Částečné spalování v prostředí s 

nedostatkem kyslíku, případně redukce na 
loži ze zbytků po zplyňování (DŘEVNÍ 

PLYN)  
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Zplyňování 

Částečné spalování v prostředí s 

nedostatkem kyslíku 

• 800 – 1600 °C 

• Zdroje kyslíku: 

– Vzduch 

– Vodní pára 

– Čistý kyslík 

– CO2 

• Produktem je topný plyn, většinou 

nevyžadující složité čištění (chemické, 

fyzikální vyžaduje) 
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Auta na 

dřevoplyn 

jezdila hlavně 

za nacistické 

okupace v 

letech 1939 – 

1945, často i 

po ní. 

Používalo se 

hlavně dřevo 

listnatých stromů 
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Dřevěná štěpka se 

napřed dosuší 

odpadním teplem z 

chlazení motorů 

Generátor dřevoplynu – v 

článku o podrobnostech 

konstrukce není nic sděleno 

(pochopitelně)  

UPRAVENÝ  spalovací 

motor + alternátor > 

• elektřina, 

• teplo (chladící voda)  
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A: wood 

B: fire 

C: air inlet (air going to 4 nozzles) 

D: reduction zone; contains charcoal; smoke goes 

trough the accumated charcoal and reacts with it. 

H20 and CO2 becomes H2 and CO 

D1: top grating (movable) 
D2: lower grating (not movable) 

D3: handle: used to stirr up the wood to provide evenly 

high temperature over top grating 

E: smoke 

F: single-cyclone seperator (coarse filter) 

G: partially filtered smoke 

H: radiator (reduces heat of gas and hence condenses 

the gas, making it more flammable/potent) 

I: cooled, partially filtered smoke 

J: fine filter (consisting of clay balls on top of a grating) 

K: wood gas (= fully filtered, cooled smoke) 

L: air/gas mixer (replaces IC engine carburator) 

L1: air inlet valve (operated via handle mounted to gear 

stick) 

L2: choke valve 
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D: reduction zone; contains 

charcoal; smoke goes trough the 

accumated charcoal and reacts with 

it. H20 and CO2 becomes H2 and CO 

Bez toho to nejde! 


