
Fyzikální praktikum 4

Fotoelektrický jev, m¥°ení Planckovy
konstanty

Úkoly

1. Pomocí fotoelektrického jevu ve fotonce zm¥°te velikost Planckovy konstanty.

Úvod k úloze

P°i vn¥j²ím fotoefektu dochází na povrchu látky k absorpci fotonu a emisi elektronu ven z látky.
�ást energie fotonu se p°i tom spot°ebuje na p°ekonání výstupní práce, zbytek si volný elektron
odná²í ve form¥ kinetické energie. Vn¥j²ího fotoefektu se vyuºívá nap°. ve fotonce, která bývá
tvo°ena osv¥tlovanou katodou s povrchem pokrytým citlivou vrstvou sloºenou z alkalických kov·
a anodou sbírající emitované elektrony. Anoda mívá tvar tenké drát¥né smy£ky nebo sí´ky, aby
neclonila sv¥tlo dopadající na katodu. Fotonku lze provozovat ve dvou reºimech. V prvním je mezi
katodu a anodu p°ipojeno nap¥tí o známé velikosti a m¥°í se proud fotoelektron·, ve druhém
reºimu je fotonka zapojena naprázdno a m¥°í se nap¥tí na fotonce. Toto nap¥tí je závislé na
schopnosti emitovaných elektron· p°ekonat brzdné pole mezi kladn¥ nabitou katodou a anodou,
která je jiº dopadlými elektrony nabita záporn¥.

V praktiku je jako zdroj sv¥tla pouºita rtu´ová výbojka. Uvnit° výbojky jsou elektrickým polem
urychlovány elektrony na takovou energii, ºe p°i sráºkách s atomy rtuti m·ºe docházet k excitaci
i ionizaci atom·. Ionizace je d·leºitá pro udrºení výboje, excitované atomy jsou efektivním zdrojem
zá°ení s £arovým spektrem, v p°ípad¥ rtuti toto spektrum obsahuje nejenom £áry ve viditelné
oblasti, ale i relativn¥ intenzivní £áry v blízké ultra�alové oblasti.

Pom·cky

• Rtu´ová výbojka a její drºák. Rtu´ová výbojka i její uchycení se p°i provozu zna£n¥ zah°ívají.

• Zdroj nap¥tí pro rtu´ovou výbojku. Pozor, jde o zdroj 230V, vyvarujte se proto jakéhokoli
kontaktu s p°edm¥ty pod nap¥tím!

• Oto£ná optická lavice. Následující optické komponenty mají k dispozici i svoje uchycení na
optickou lavici.

• P°ímohledný hranol

• Dv¥ spojky (f = 50mm a f = 200mm)

• Objektiv (f = 150mm)

• Nastavitelná ²t¥rbina

• Vakuová fotonka a její uchycení na optickou lavici. Budete-li na fotonku p°ipojovat vn¥j²í
nap¥tí, pak toto nap¥tí nezvy²ujte nad 20V!

• Zesilova£ (m·ºe být vyuºit k zesílení m¥°eného fotoproudu nebo nap¥tí)

• Multimetr
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• Zdroj stejnosm¥rného nap¥tí

U TÉTO ÚLOHY JE VY�ADOVÁN PROTOKOL!


