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Základńı pojmy

trasováńı - vyhledáńı nejvhodněǰśıho směru na TP p̌ri projektováńı
inženýrských staveb;
podḿınky pro určeńı nejvhodněǰśıho směru - trasy - projektované
komunikace jsou uvedeny v normách

komunikace zpravidla nemohou sledovat všude povrch TP ⇒
některé úseky jsou uḿıstěny nad terénem (povrch TP), v těchto
úsećıch muśıme nasypat zeminu, vznikne násyp pro komunikaci

některé úseky komunikace jsou pod terénem, zeminu v těchto ḿıstech
muśıme vykopat a vznikne výkop

niveleta - osa komunikace
korunńı hrany - okraje komunikace
nulová čára - čára odděluj́ıćı na TP násypy a výkopy
nulové body - pr̊useč́ıky nulové čáry s korunńımi hranami
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niveleta - osa komunikace
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Základńı pojmy

V úlohách je věťsinou zadán

vrstevnicový plán TP,

půdorys projektovaného objektu,

údaje o spádu ploch, které maj́ı tvǒrit p̌rechod mezi terénem a
budovaným objektem (násypy a výkopy).

Přechodové plochy mezi terénem a objektem jsou tzv. plochy konstantńıho
spádu. Tyto plochy prokládáme korunńımi hranami a hledáme

patu násypu - pr̊usečnice násypové plochy s terénem,

okraj výkopu - pr̊usečnice výkopové plochy s terénem.

Ve speciálńım p̌ŕıpadě, kdy korunńı hrana komunikace je p̌ŕımka, násypové
a výkopové plochy budou roviny.
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Vodorovná p̌ŕımá cesta

Př́ıklad (1)

Na terénu určeném vrstevnicovým plánem je dána vodorovná komunikace
ve vrstevńı rovině o kótě 16. Vy̌rešte spojeńı cesty s terénem, je-li spád
násyp̊u sn = 1, spád výkop̊u sv = 5/3. Mě̌ŕıtko je 1:100.

Řešeńı
1 Sestroj́ıme nulovou čáru a najdeme nulové body. Urč́ıme na kterou

stranu od nulové čáry budou výkopy a na kterou stranu násypy.

2 Násypy: korunńı hrana je tvǒrena vodorovnou p̌ŕımkou ve výšce 16 ⇒
korunńı hrana je zároveň hlavńı p̌ŕımka s kótou 16 pro násypovou
rovinu. Interval násypů: sn = 1, M 1 : 100⇒ in = 1

1 = 1 cm.

3 Výkopy: korunńı hrana je tvǒrena vodorovnou p̌ŕımkou ve výšce 16 ⇒
korunńı hrana je zároveň hlavńı p̌ŕımka s kótou 16 pro výkopovou
rovinu. Interval výkopů: sv = 5/3, M 1 : 100⇒ iv = 3

5 = 0, 6 cm.
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Vodorovná zatočená cesta

Př́ıklad (2)

Na terénu určeném vrstevnicovým plánem je dána vodorovná komunikace
ve vrstevńı rovině o kótě 205. Vy̌rešte spojeńı cesty s terénem, je-li spád
násyp̊u sn = 4/3, spád výkop̊u sv = 2. Mě̌ŕıtko je 1:100.

Řešeńı
1 Sestroj́ıme nulovou čáru a najdeme nulové body. Urč́ıme na kterou

stranu od nulové čáry budou výkopy a na kterou stranu násypy.

2 Násypy: korunńı hrana je tvǒrena vodorovnou ǩrivkou ve výšce 205 ⇒
korunńı hrana je zároveň vrstevnice 205 pro násypovou plochu.
Interval násypů: sn = 4/3, M 1 : 100⇒ in = 3

4 = 0, 75 cm.

3 Výkopy: korunńı hrana je tvǒrena vodorovnou ǩrivkou ve výšce 205 ⇒
korunńı hrana je zároveň vrstevnice 205 pro výkopovou rovinu.
Interval výkopů: sv = 2, M 1 : 100⇒ iv = 1

2 = 0, 5 cm.
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Př́ıklad (2)
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stranu od nulové čáry budou výkopy a na kterou stranu násypy.
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korunńı hrana je zároveň vrstevnice 205 pro násypovou plochu.
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korunńı hrana je zároveň vrstevnice 205 pro výkopovou rovinu.
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korunńı hrana je zároveň vrstevnice 205 pro násypovou plochu.
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Spádový kužel – násyp
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Spádový kužel – násyp
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Spádový kužel – výkop
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Spádový kužel – výkop
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Spádový kužel – výkop

KGDS Topografické plochy LS 2019 27 / 58



Stoupaj́ıćı p̌ŕımá cesta

Př́ıklad (3)

Na terénu určeném vrstevnicovým plánem je dána niveleta se stálým
spádem, š́ı̌rka cesty má být 3 m. Vy̌rešte spojeńı cesty s terénem, je-li spád
násyp̊u sn = 1/2, spád výkop̊u sv = 2/3. Mě̌ŕıtko je 1:200.

Řešeńı
1 Sestroj́ıme nulovou čáru a najdeme nulové body. Urč́ıme na kterou

stranu od nulové čáry budou výkopy a na kterou stranu násypy.

2 Násypy: korunńı hranou prokládáme rovinu spádu sn = 1/2.
Interval násypů: sn = 1/2, M 1 : 200⇒ in = 2

1 ·
1
2 = 1 cm.

3 Výkopy: korunńı hranou prokládáme rovinu spádu sv = 2/3.
Interval výkopů: sv = 2/3, M 1 : 200⇒ iv = 3

2 ·
1
2 = 0, 75 cm.
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Interval násypů: sn = 1/2, M 1 : 200⇒ in = 2

1 ·
1
2 = 1 cm.
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Řešeńı
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in = 1 cm
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in = 1 cm
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in = 1 cm

iv = 0, 75 cm
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Plocha konstantńıho spádu

V p̌ŕıpadě, že korunńı hrana je ǩrivka, násypová a výkopová plocha již neńı
rovina, ale plocha konstantńıho spádu. Sestroj́ıme ji jako obalovou plochu
spádových kužel̊u sestrojených z bodů dané ǩrivky.

Plochu konstantńıho spádu urč́ıme vrstevnicemi - jsou to obalové ǩrivky
vrstevnic spádových kužel̊u.

Vrstevnice tvǒŕı soustavu ekvidistantńıch ǩrivek.
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rovina, ale plocha konstantńıho spádu. Sestroj́ıme ji jako obalovou plochu
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Křivkou c proložte plochu
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Vrstevnice 0 je pak oba-
lová ǩrivka jejich podstav.
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Vrstevnice 1 je obalová
ǩrivka vrstevnic spádových
kužel̊u ve výšce 1.

Vzdálenost pr̊umět̊u sou-
sedńıch vrstevnic je i .
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Vzdálenost pr̊umět̊u sou-
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Stoupaj́ıćı zatočená cesta

Př́ıklad (4)

Na terénu určeném vrstevnicovým plánem je dána cesta se stálým spádem.
Vy̌rešte spojeńı cesty s terénem, je-li spád násyp̊u sn = 2/3, spád výkop̊u
sv = 1. Mě̌ŕıtko je 1:200.

Řešeńı
1 Sestroj́ıme nulovou čáru a najdeme nulové body. Urč́ıme na kterou

stranu od nulové čáry budou výkopy a na kterou stranu násypy.

2 Násypy: korunńı hranou prokládáme plochu konstantńıho spádu
sn = 2/3.
Interval násypů: sn = 2/3, M 1 : 200⇒ in = 3

2 ·
1
2 = 0, 75 cm.

3 Výkopy: korunńı hranou prokládáme plochu konstantńıho spádu
sv = 1.
Interval výkopů: sv = 1, M 1 : 200⇒ iv = 1 · 1

2 = 0, 5 cm.
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Řešeńı
1 Sestroj́ıme nulovou čáru a najdeme nulové body. Urč́ıme na kterou
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KGDS Topografické plochy LS 2019 48 / 58
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KGDS Topografické plochy LS 2019 52 / 58
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