
Elektrooptika

1 Pockels̊uv jev

Změna indexu lomu je př́ımo úměrná intenzitě elek-
trického pole.
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Pockels̊uv koeficient ∼ 10−11 m/V, v poli kV/mm je změna indexu lomu ∼ 10−5.
Materiály: NH4PO4 (ADP), KH2PO4 (KDP), LiNbO3, LiTaO3, CdTe. . .

2 Kerr̊uv jev

∆n ∝ E2, popsáno matićı 6 × 6, i v izotropńıch materiálech.



3 Využit́ı

3.1 Fázové modulátory

ϕ = ϕ0 −∆nk0 L = ϕ0 − π
U

Uπ

Př́ıčné, podélné, nebo jako prvky integrované optiky.

3.2 Řiditelná fázová destička

3.3 Fázový modulátor v interferometru
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3.4 Fázová destička mezi zkř́ıženými polarizátory
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3.5 Q-sṕınáńı (Q-switch)

 el.-opt.
 fázová
destička

λ
4



3.6 Řiditelný hranol

Rozmı́taćı zař́ızeńı, ale vyžaduje př́ılǐs vysoká napět́ı.

3.7 Přeṕınač s dvoulomným krystalem

elektrooptický
fázový rotátor

dvoulomný
   krystal

3.8 Směrové vazebńı členy

3.9 Plošné modulátory

3.10 Fotorefraktivńı materiály

Materiály fotovod́ıvé a zároveň elektrooptické.


