
VODNÍ ZDROJE V KRASUVODNÍ ZDROJE V KRASU  

 

 1) Vývoj zásobování vodou 

 2) Ohroţení záplavami v krasu 

 3) Hrozba znečištění jeskyní  

  a krasových vod 

 4) Akvifery přímořského krasu 



ZAJIŠTĚNÍ VODYZAJIŠTĚNÍ VODY  

  

 Nutno počítat s podzemním 

odvodňováním 

 Nebezpečí kontaminace 

 Přirovnání k zacházení s vodou 

 na poušti, či na malém ostrově 



PRŮZKUM PRO LOKALIZACI PRŮZKUM PRO LOKALIZACI   

VRTŮ NA VODUVRTŮ NA VODU  



Srovnání vydatnosti Srovnání vydatnosti 

vrtů lokalizovaných vrtů lokalizovaných 

nahodile a vrtů nahodile a vrtů 

umístěných na základě umístěných na základě 

průzkumu puklinových průzkumu puklinových 

systémů:systémů:  



HODNOCENÍ VODNÍCH HODNOCENÍ VODNÍCH 

ZDROJŮ V KRASUZDROJŮ V KRASU  
 Specifická vydatnost, přípustný odběr, lokalizace zdroje a Specifická vydatnost, přípustný odběr, lokalizace zdroje a 

přírodního odtoku přírodního odtoku ––  odlišnosti od nekrasové hydrologieodlišnosti od nekrasové hydrologie  

 POSTUP V KRASU:POSTUP V KRASU:  

 1) mapování všech ponorů, vývěrů a zdrojů1) mapování všech ponorů, vývěrů a zdrojů  

 2) stopování toků od ponorů po vývěry a vytyčení dílčích 2) stopování toků od ponorů po vývěry a vytyčení dílčích 

pánvípánví  

 3) přímé zmapování přístupných chodeb včetně 3) přímé zmapování přístupných chodeb včetně 

povodňovýchpovodňových  

 4) konstrukce map hladiny podzemní vody4) konstrukce map hladiny podzemní vody  

 5) konstrukce celkové bilance systému5) konstrukce celkové bilance systému  

 6) určení dynamické kapacity6) určení dynamické kapacity  



VYUŢITÍ KRASOVÝCH VYUŢITÍ KRASOVÝCH 

PRAMENŮPRAMENŮ  
 Vydatné prameny volně tekoucí vody jsou 

zranitelné a kolísavé 

 Difúzní prameny mají stabilní vydatnost  

 a velmi kvalitní vodu 

 Nejznámější zdroj v ČR – Čerlinka – 
zásobování Litovle (100%) a Olomouce 
(30%) pouţívané pitné vody 

 Důsledky zablokování pramenu Obod, 
Fatničko polje 



Krasová vyvěračkaKrasová vyvěračka  

nad vsí Zulamnad vsí Zulam  

Stav v dubnu 1976Stav v dubnu 1976  

KurdistanKurdistan  

IrákIrák  

  

Odhadovaná vydatnostOdhadovaná vydatnost  

X0mX0m33/sec /sec ––  dubenduben  

1l/sec 1l/sec --  zářízáří  



OHROŢENÍ ZÁPLAVAMI OHROŢENÍ ZÁPLAVAMI   

V KRASUV KRASU  

 Statistika a intervaly záplav 

 Zaplavování jeskyní a uzavřených 

depresí – rychlý vzestup hladiny 

 Rizika záplav s delší periodou – 

přirozené odtokové cesty někdy 

bývají zapomenuty, či dokonce 

zastavěny – hrozba smetení 

 



Drenáţní studny „katavothra“ Drenáţní studny „katavothra“ 

zbudované začátkem minulého století zbudované začátkem minulého století 

Wilhelmem Putickem Wilhelmem Putickem   

v Planinském polji (Slovinsko)v Planinském polji (Slovinsko)  



SLOUP SLOUP ––  ČERVENEC 1997ČERVENEC 1997  



HROZBA ZNEČIŠTĚNÍ HROZBA ZNEČIŠTĚNÍ   

V KRASOVÝCH V KRASOVÝCH 

OBLASTECHOBLASTECH  
 Zdroje a míra znečištění 

 Skládky v závrtech 

 Sanitární úloţiště-řízené skládky 

 Posypové soli a splachy z komunikací 

 Septiky, odpadové vrty a průsaky kanalizace 

 Odpady z velkovýkrmen a stájí 

 Benzín a jiné naftové deriváty 

 Průmyslový odpad, těţké kovy a organické chemikálie 

 Toxické a výbušné plyny 

 Radon a jeho dceřinné produkty 

 



ZDROJE ZNEČIŠTĚNÍZDROJE ZNEČIŠTĚNÍ  



Postup polutantů do hloubky Postup polutantů do hloubky   

po 12 letech od zaloţení skládky:po 12 letech od zaloţení skládky:  



Závislost obsahu dusičnanů Závislost obsahu dusičnanů   

v krasových vyvěračkách na podílu v krasových vyvěračkách na podílu 

intenzivně obdělávané půdy intenzivně obdělávané půdy   

ve sběrné oblastive sběrné oblasti  



AKVIFERY PŘÍMOŘSKÉHO AKVIFERY PŘÍMOŘSKÉHO 

KRASUKRASU  

 Ghyben – Herzbergův princip 

 

 Intruze slané vody 

 

 Vtláčení odpadu do hlubin 





Strategie čerpání pitné vody Strategie čerpání pitné vody   

a ukládání odpadua ukládání odpadu  


